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Erodki bezpieczefistwa

Szanowny Nabywco,

Korzystajic ze sposobnoceci pragniemy
podziékowaae za zakup aparatu cyfrowego
Panasonic. Prosimy o uwa¢ ne zapoznanie
sié z niniejsz! instrukcjt obs3ugi oraz
zachowanie jej na przysz3oceee.

Informacje dotyczce

Zwrbae uwagé na obowilzujlce przepisy w
zakresie praw autorskich. Rejestrowanie
materiau z nagranych tacem, p3yt i innych
nocenikdw na potrzeby inne ni¢, wiasne
mo¢ e byae zabronione. W niektérych
wypadkach zabronione mo¢,e byae réwnie¢,
rejestrowanie na potrzeby w3asnej
rozrywki.

' Zwréee uwageé na to, ¢e rzeczywisty wyglid
elementow obs3ugi aparatu moge ro¢ nise
sié od przedstawionego na ilustracjach w

bezpieczeristwa

UWAGA
W CELU UNIKNIECIA RYZYKA
POWSTANIA PO'ARU, PORAENIA
PR¥DEM LUB WYST¥PIENIA
KEOPOTLIWYCH ZAKEOCEN,
ZALECAMY KORZYST ANIE WY£¥CZNIE
Z ORYGINALNYCH AKCESORIOW .
URZ¥DZEN NIE NALE'Y NARA'AZE NA
DZIAEANIE WODY | WILGOCI.
ZABRONIONE JEST DEMONT OWANIE
URZ¥DZEN, PONIEWA™WEWN¥TRZ NIE
UMIESZCZONO "ADNYCH ELEMENTOW ,
KTORE U YTKOWNIK MOGEBY
REGULOWA/ SAMODZIELNIE.
NAPRAWY NALEY POWIERZAZE
WYE¥CZNIE WYKW ALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.

niniejszej instrukcji obs3ugi.

! Logo SD jest znakiem handlowym.

' Nazwy innych firm i produktéw
wymienione w instrukcji st znakami
handlowymi bidY zastrze¢onymi znakami
handlowymi ich w3acecicieli.

GNIAZDO ZASILAJ¥CE POWINNO
ZNAJDOWAZE SIE W POBLI'U
URZ¥DZENIA | BY/ZE £EATWO
DOSTEPNE.

Do produkcji wycewietlaczy LCD
wykorzystuje sié technologié o bardzo
wysokim stopniu dok3adnoceci. W
rezultacie uzyskuje sié ponad 99,99%
punktow (pikseli) wycewietlacza
dzia3ajicych poprawnie, podczas gdy
mniej ni¢, 0,01% punktéw jest stale
w3lczonych btdY wygaszonych. Nie
oznacza to usterki i nie ma wp3ywu na
jakoceae rejestrowanego obrazu.

OSTRO NIE

Nieprawid3owa wymiana akumulatora
mog¢.e groziee wybuchem. Zug yty
akumulator nalesy wymieniae na
identyczny btdY jego odpowiednik
zalecany przez producenta.

Zug¢ytych akumulatoréw nale¢y pozbywaze
sié zgodnie z zaleceniami producenta.

WANE

Uwayg aj podczas pod3iczania aparatu
do telewizora. Kiedy pod3iczasz
aparat, zasilanie aparatu oraz
telewizora powinno byae wy3!czone.
Pod3czanie w3lczonego aparatu grozi
jego uszkodzeniem.
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Przygotowanie

Wyposa¢ enie standardowe

Zanim rozpoczniesz eksploatacjé aparatu, sprawdY zawartoceze pakietu.

B Karta pamiéci SD (16 MB) B Kabel zasilajicy pridu zmiennego

RP-SD016B K2CR2DA00004/K2CQ2DA00002
(w tekcecie nazywana ,kart!”).

B Kabel zasilajicy pridu stasego (DC)
K2GH2DB00003

B Akumulator
CGA-S602E

B Przewéd A/V (audio-wideo)
K1Vv204C10001

B fadowarka/zasilacz sieciowy
DE-928B
(w tekcecie nazywany ,zasilaczem”)




Przygotowanie

W Kabel pod3iczeniowy USB
K1HA05CDO0004

B P3yta CD-ROM

B Przykrywka obiektywu
VYKOW96

B pasek
VFC4036

B Os3ona przeciws%neczna
(z gwintem 72 mm na ochraniacz MC i filtr ND)
VYQ2793 (srebrna)
VYQ2824 (czarna)




Przygotowanie

Elementy obs3ugi

Obiektyw

Lampa b3yskowa

Mikrofon (str. 62, 74)

Kontrolka samowyzwalacza (str. 49)

A WN P

5 Wizjer (str. 26)

6 Regulator ostroceci wizjera (str27)

7 Przycisk otwierajicy lampé b3yskow?
(str. 37)

8 Przycisk [EVF/LCD] (str. 26)

9 Przycisk [DISPLAY] (str. 26)

10 Przycisk EXPOSURE
(str. 34, 50, 51, 52, 53)

11 Kontrolka zasilania (str. 31)

12 W3cznik aparatu (str. 10)

13 Ekran LCD (str. 26, 118)

14  Przycisk [MENU] (str. 23)

15 Przycisk kasowania (str. 47)

16 Przyciski kursora
<d/Samowyzwalacz (str. 42)
Y/REVIEW/SET (str. 35)

»/Sposdb dzia3ania lampy b3yskowej
(str. 37)

A/Kompensowanie ekspozycji
(str. 40)/Automatyczne prébkowanie
(str. 41)/ Dostrajanie balansu bieli
(str. 69)/Dostrajanie lampy
b3yskowej (str. 39)

17  GBoocenik (str87)

18 Korpus obiektywu (str. 32)
19 Pierceciefi obiektywu (str20)
20 Pierceciefi regulacji ostroceci (st64)
21 DYwigienka zoom-u (str 36, 76)
22 Z3'cze na urztdzenia dodatkowe
(str. 83)
23  Pokrét3o zmiany funkcji (str. 29)
24 Spust migawki (str. 30)
25 Prze3cznik zdjéae pojedynczych
i seryjnych (str. 43)




Przygotowanie

26  Prze3cznik autofokusa (str. 66)
27  Gniazdo [AV OUT] (str. 105)
28  Z3cze USB (5-stykowe)
(str. 108, 109, 111)
29 Os®ona gniazd

30 Zaczep na pasek (str. 19)
31 Gniazdo [DC IN] (str. 15)
32 Os%ona gniazda (str. 15)

31

33 Os@ona karty i akumulatora
(str. 13, 17)

34 DYwigienka otwierajlca os%oné
karty i akumulatora (str. 13, 17)

35 Gniazdo statywu

+ Zasilacz/£adowarka
(str. 11, 15)

Z3cze na akumulator
Gniazdo [DC OUT]

1 Gniazdo [AC IN]

2 2 Kontrolka zasilania [POWER]

3 3 Kontrolka 3adowania [CHARGE]
4
5




Przygotowanie

Przewodnik ,Szybki start”

Przed rozpoczéciem pracy na3aduj akumulator.

Przygotuj aparat, przewody zasilajice, akumulator, zasilacz i karté pamiéci.
Upewnij sié, czy aparat jest wy3lczony, a obiektyw - schowany.

Zamknij lampé b3yskow?! (str. 37).

+ Przygotowanie

1 Nas3aduj akumulator (str . 11) 30 W36, karté pamiéci (str . 17)
© Zamknij os®oné.

! Akumulatora nie mo¢ na 3adowaze, kiedy

do zasilacza pod3'czony jest kabel
zasilajicy pridu stalego (DC).

2 0 Przesuii dYwigienké i otworz osioné
karty i akumulatora.

© W36¢, akumulator (str . 13).




Przygotowanie

+ Fotografowanie + odtwarzanie

! Zdejmij pokrywké obiektywu.

! Zwréee uwageé, aby jej nie zgubiee. 6 © Wsicz funkcjé odtwarzania[ ).
@ Wybierz ;dane zdjécie (str . 44).

4 o weicz aparat.
@ Ustaw zegar (str . 21)
© W3icz program automatycznej
ekspozycji[ P].

5 © otwérz lampé byskowt, o ile bédzie
potrzebna (str . 37).
@ Wykonaj zdjécie (str . 30).

10



Przygotowanie

f£adowanie akumulatora

Przed rozpoczéciem pracy z aparatem akumulator powinien zostage na’adowany

1 Podicz kabel sieciowy do zasilacza. 3 Zdejmij akumulator z zasilacza.

! Zapali sié kontrolka [POWER] ®.

! Akumulator nie bédzie 3adowany, je¢eli
do zasilacza pod3iczony jest kabel + Uwagi i wskazéwki:
zasilajicy pridu stalego (DC).

! Po zakoficzonym 2adowaniu od3'cz kabel

sieciowy.

Podczas eksploatacji i 3adowania

akumulator nagrzewa sié, podobnie jak

sam aparat. Nie jest to objawem usterki.

! Akumulator i zasilacz st przeznaczone
wy3lcznie do tego aparatu. Nie u¢ywaj
ich z urztdzeniami innego typu.

! Nie demontuj i nie przerabiaj zasilacza.

2 Ppodiicz akumulator do zasilacza |

.

! Zapali sié kontrolka [CHARGE] . i
rozpocznie sié 3adowanie akumulatora.

! £adowanie bédzie zakoficzone, kiedy
kontrolka [CHARGE] zgacenie® (po
updywie oko®o 90 minut).

11



Przygotowanie

Informacje o akumulatorze

+ WskaYnik naadowania akumulatora

Na ekranie aparatu wycewietlany jest wska¥Ynik symbolizujicy stan nasadowania akumulatora
(nie pojawia sié, kiedy aparat jest zasilany z zasilacza).

R &
j#: WskaYnik czerwony i migajicy: akumulator nale¢sy natadowase lub wymieniae na inny

+ Czas 3adowania a czas eksploataciji

Pomiary dokonane w nastépujicych warunkach:

! Temperatura otoczenia: 25°C, wilgotnoceee: 60%

! Zdjécia wykonywane co 30 sekund, za ka¢dym razem z lamp? b3yskow?.

! W aparacie zainstalowana standardowa karta pamiéci 16 MB.
Rozdzielczooeze zdjéae: 2304x1728, jakoceee: Fine (najwy¢,sza).

Czas 3adowania Czasy rejestrowania i odtwarzania

Z w3tczonym ekranem LCD
oko3o 100 minut
(co odpowiada oko?®o 200 zdjéciom)

Akumulator ) Z wBlczonym wizjerem
dostarczony Oko30 90 minut oko3o 120 minut
z aparatem (co odpowiada oko3®o 240 zdjéciom)

Odtwarzanie na ekranie LCD
oko3o 180 minut

Powy¢ sze wartoceci st przybli¢one i mog? sié ré¢ niee od pomiaréw w rzeczywistych warunkach.

+ £adowanie akumulatora i problemy z 3adowaniem

! Akumulator nale¢y 3adowage w temperaturze otoczenia 10-3%C (przed 3adowaniem
akumulator réwnie¢, powinien mieee tak! temperaturé).

! Gdy rozpoczyna sié *adowanie, zapala sié kontrolka [CHARGE].
Je¢eli po rozpoczéciu 3adowania kontrolka [CHARGE] miga w odstépach
1-sekundowych, oznacza to b3!d 3adowania.
W takim wypadku od3'cz zasilacz od gniazdka zasilania, zdejmij akumulator i sprawdY, czy
temperatury pomieszczenia
i akumulatora nie st zbyt wysokie lub zbyt niskie, a nastépnie ponownie rozpocznij
3adowanie.
Je¢ eli problem nie ustépuje, skontaktuj sié z serwisem.

12



Przygotowanie

Instalacja akumulatora

Przygotowanie

! Upewnij sié, czy aparat jest wy3iczony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampé b3yskow?.

1 Przesuii dYwigienké, aby otworzyse 3 Zamknij os3oné.
os%oné akumulatora i karty .

2 Wsufi akumulator tak, aby zatrzasn3
sié wewnltrz.

13



Przygotowanie

Wyjmowanie akumulatora

Przygotowanie
! Upewnij sié, czy aparat jest wy3iczony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampé b3yskow?.

1 Przesud dYwigienké, aby otworzyse 3 Zamknij os3oné.
os3oné karty i akumulatora.

2 Przesufi blokadé ®, aby zwolniee

akumulator . + Uwagi i wskazowki

! Akumulator nale¢y wyjmowaae, jeseli aparat
nie bédzie u¢ywany przez d3u¢,szy okres
czasu.

! Po zainstalowaniu w pe3ni natadowanego
akumulatora na okres 24 godzin
spowoduje, ¢.e ustawienia wewnétrznego
zegara aparatu béd! podtrzymywane
przez oko3o 3 miesilce, nawet po wyjéciu
akumulatora. Czas ten mog.e ulec
skréceniu, je¢eli akumulator nie jest w
pe3ni nadadowany Po oko?o trzech
miesilcach konieczne mog¢,e sié okazase
ponowne nastawienie zegara (str. 20).

! Nie otwieraj os®ony karty, kiedy aparat
wykonuje na niej jakiekolwiek operacje.

! Akumulator przeznaczony jest do
zasilania wy3!cznie tego aparatu. Nie
ugywaj go z innymi urztdzeniami.

14



Przygotowanie

Zasilacz

Dziéki mog¢ liwoceci podiiczenia do zasilacza mo¢,na eksploatowaze aparat bez obawy o
wyczerpanie sié akumulatora.

Przygotowanie
! Upewnij sié, czy aparat jest wy3lczony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampé b3yskow?.

1 Podsicz kabel 3 Podstcz kabel zasilajicy pridu stalego
(DC).

sieciowy .

il

2 Otwoérz osioné gniazda [DC IN] w
aparacie.

+ Uwagi i wskazéwki

! Ugywaj wystcznie kabla pridu sta’ego
dostarczonego z aparatem.
Inne kable mog! spowodowage
uszkodzenia urzidzefi.

! Podczas eksploatacji aparat nagrzewa sié,
jednak¢ e nie oznacza to usterki.

! Po wy3lczeniu aparatu od3icz kabel
sieciowy i pridu stalego.

! Kiedy zasilacz jest pod3iczony do aparatu,
3adowanie akumulatora nie jest mog liwe.

15



Przygotowanie

Informacje o karcie pamiéci

+ Operacje na karcie

Kiedy aparat wykonuje operacje odczytu i
zapisu, wycewietlany jest symbol®.

P B [ P
| 14|

L

Kiedy wycewietlony jest symbol®, nie wolno
wykonywage poni¢,szych czynnoceci:

! Wystczaze aparatu.

' Wyjmowaee akumulatora lub karty

! Oddtczaze zasilacza od aparatu.

Karta i jej zawartocese mog3yby ulec
uszkodzeniu, zace aparat mog3by dzia3ase
nieprawid3owo.

Zdjécia zapisane na karcie mogt ulec
uszkodzeniu lub utracie spowodowanym
przypadkowym skasowaniem,
wy3adowaniami elektrostatycznymi,
zak3dceniami elektromagnetycznymi lub
wad! fabrycznt karty . Zaleca sié
wykonywanie kopii bezpieczefistwa na
komputerze (str. 108, 109).

+ Karta pamiéci SD (w komplecie) oraz
MultiMediaCard (opcjonalna)
Karty pamiéci typu SD (Secure Digital) i
MultiMediaCard st ma3ymi i lekkimi
zewnétrznymi nocenikami pamiéci. Prédkoceci
zapisu i odczytu kart SD st wiéksze ni¢,
MultiMediaCard. Dodatkowo karty SD st
wyposa¢one w prze3tcznik zabezpieczajlcy
przed zapisywaniem, kasowaniem i
formatowaniem karty. Prze3lczenie go w
podo¢ enie [LOCK] spowoduije, ¢ e zawartoceae
karty bédzie chroniona i wspomniane funkcje
aparatu nie béd! dzia%ase. Po prze3iczeniu z
powrotem, ochrona sprzétowa karty zostaje
wyslczona.

Karta pamiéci SD

Karta typu MultiMediaCard

+ Uwagi i wskazowki

! Karty SD oferuj wiéksze prédkoceci
zapisu i odczytu ni¢, MultiMediaCard,
przez co niektore funkcje aparatu w
posiczeniu z kartami MMC mog! byae
wykonywane troché d3ug ej.

! Po zakoficzeniu rejestrowania sekwencji
filmowej z zapisem na karté
MultiMediaCard, kontrolka dostépu do
karty mo¢ e jeszcze przez jakice czas byse
walczona, ale nie oznacza to usterki.

! Karty pamiéci nale¢y trzymaae w miejscach
niedostépnych dla dzieci.

16



Przygotowanie

Instalacja karty

Przygotowanie
! Upewnij sié, czy aparat jest wy3iczony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampé b3yskow?.

1 Przesud dYwigienké, aby otworzyse 3 Zamknij os3oné.
os®oné karty i akumulatora.

2 wsufi do gniazda karté stront z
etykiet! skierowan? ku tylnej ceciance
aparatu. Karta powinna zatrzasnlze sié
w gnieYdzie.

! Podczas wk3adania karty nalesy jt
naciskaee delikatnie, a¢, zatrzacenie sié
w gnieYdzie. Je¢eli karta stawia opoy
byae mo¢ e jest wk3adana niewsaceciw!
stron?,

! Nie dotykaj stykéw na tylnej stronie
karty.

17



Wyjmowanie karty

Przygotowanie

Przygotowanie

! Upewnij sié, czy aparat jest wy3iczony, a obiektyw - schowany.

! Zamknij lampé b3yskow?.

1 Przesud dYwigienké, aby otworzyae
os3oné karty i akumulatora.

2 Nacicenij cerodkow! czéoceae krawédzi
karty, a¢, zatrzask zostanie zwolniony i
karta nieznacznie sié wysunie. Wtedy
J* wyjmij.

+ Sugestie i wskaz6wki

18

Karta mo¢ e ulec uszkodzeniu, je¢eli jest
wyjmowana przy w3lczonym aparacie.
Je¢eli os*ona gniazda nie chce sié
domknlae, wyjmij i ponownie w3d¢, karté.
Je¢eli karty nie miececi sié w caloceci w
gnieYdzie, sprawdY, czy jest wk3adana
waaceciw? stron?.

Zalecamy korzystanie z oryginalnych kart
pamiéci SD Panasonic.

Karta mo¢ e ulec uszkodzeniu, je¢eli nie
zostanie poprawnie zainstalowana w
aparacie.



Przygotowanie

Przypinanie paska

10 Naciskajlc obie strony os3ony ... 3 Przewlecz metalowy uchwyt przez
@ ...wysufi calkowicie klamré paska. oczko w aparacie.

4 Obréz czam! klamré w przeciwnym
kierunku i zatrzacenij .

2 Odczep czarnt klamré od metalowego
uchwytu. 5 Nasufi os%onké na klamré.

L

J

&

! Po odczepieniu czarnej klamry mo¢,na
J* ponownie za%o¢ yee wed*ug ' Uwagajtic, aby nie skréciee paska, a ten
powy¢szego opisu. sam sposo6b przypnij jego drugi koniec.

! Pasek powinien byae tak za%o¢,onyaby
napis ,Panasonic” by3 widoczny.

! Upewnij sié, czy pasek zosta? pewnie
przypiéty do aparatu.
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Przygotowanie

Os3ona przeciws3oneczna i przykrywka na obiektyw

Przygotowanie
! Upewnij sié, czy aparat jest wy3iczony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampé b3yskow?.

+ Os%ona przeciws®oneczna + Przykrywka obiektywu

10 Zdejmij pierceciefi obiektywu. 1 Za30¢, przykrywké na obiektyw .
@ Za36¢ 0sloné przeciws3onecznt. ’

! Zwrbee uwagé, aby jej nie zgubize.

+ Stosowanie
! Pokrywka powinna byee zaco¢,ona, kiedy

! W warunkach silnego nas®onecznienia aparat jest wy3czony lub wykorzystywane
lub przeciwocewietlenia os3ona st wyslcznie jego funkcje odtwarzania. W
zminimalizuje niekorzystne efekty ten spos6b chroniona jest powierzchnia
dobijania promieni cewiat3a od obiektywu.
powierzchni obiektywu. ! Przed rozpoczéciem fotografowania

! Os?ona eliminuje nadmierne pokrywké nale¢y zdjtee.
ocewietlenie i poprawia jakoceee zdjéze.

! Zdejmowanie os®ony opisano na ' W przypadku zagubienia pokrywki
stronie 117. skontaktuj sié z najbli¢ szym punktem

serwisowym Panasonic. Istnieje mog liwooeae
+ Przeciwwskazania nabycia jej osobno.
! Podczas fotografowania z lamp? b3yskow!
generowane przez nit cewiat3o jest tBumione
i zdjécia wychodz! przyciemnione w
dolnych partiach (efekt winiety).
! Do fotografowania z lamp? b3yskow?
zaleca sié zdejmowanie os3ony
przeciws3oneczne;j.
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Przygotowanie

Ustawianie daty i czasu

. o .
+ Piewsze w (_:zgnle . L 1 Zmenu [SETUP] (str . 23) wybierz
Zegar aparatu nie jest ustawiany fabrycznie i opcjé [CLOCK SET]

po jego pierwszym walczeniu zostanie ’

wycewietlony komunikat o koniecznoceci
ustawienia czasu.

| e

L

Po naciceniéciu przycisku [MENU] zostanie
wycewietlony ekran z punktu 2. Ustaw zegar
wed3ug opisu.

MDY

CT4r SETS . EXT[ED
EXIT

! <« Przechodzenie pomiédzy polami.
! A/V: Ustawianie wartoceci.
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Przygotowanie

3 Wybierz format daty [M./D/Y], [D/M./Y]

lub /Y/M./D], gdzie D oznacza dziefi, M. -
miesilc, a 'Y - rok.

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu
dwukrotnie naciskajtc przycisk
[MENU].

! SprawdYV, czy ustawienia zegara st
prawid3owe po wy3!czeniu i ponownym
w3lczeniu aparatu.

+ Drukowanie daty

Opcje DPOF umog liwiajt w3lczenie funkcji
drukowania daty (str. 94).
Oprogramowanie [SD Viewer for DSC]
do3lczone do aparatu umog liwia
nanoszenie dat na zdjécia. Wiécej
informaciji znajdziesz w instrukcji obs3ugi
do oprogramowania.

Je¢eli drukujesz zdjécia w laboratorium
fotograficznym, pamiétaj o zamoéwieniu
opcji drukowania dat na zdjéciach.

22

+ Uwagi i wskazdwki

Zegar aparatu dzia3a w systemie 24-
godzinnym. Rok mo¢,na ustawige w
przedziale od 2003 do 2099.

W pe?ni nasadowany akumulator
zainstalowany w aparacie na co najmniej
24 godziny umog liwi podtrzymanie
ustawiefi zegara przez oko3®o 3 miesilce.
Czas ten mog e ulec skréceniu w

zale¢ noceci od stopnia natadowania
akumulatora. Po up3ywie trzech miesiécy
konieczne bédzie ponowne ustawienia
zegara.



Przygotowanie

Menu ustawief

1 wacez aparat. 4 Wskag, ¢'dant funkcjé.

MG 1t SETUP
B

T SELE SET4» - EXITTEN

3 €

! Po zakoficzeniu ustawiefi zamknij
menu naciskajtc przycisk [MENU].

W

T P—|
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Przygotowanie

W menu [SETUP] dostépne st nastépujtce funkcje:

Funkcja

Opis

3¢ MONITOR/
FINDER

Siedmiostopniowa regulacja jaskrawoceci obrazu wycewietlanego
na ekranie LCD lub w wizjerze (w zale¢ noceci od tego, ktdry jest
aktualnie wslczony).

[&] AuTO
REVIEW*!

! [OFF: Wykonane zdjécie nie bédzie wycewietlane
automatycznie.
! [1SEC.]: Wykonane zdjécie bédzie wycewietlane na ekranie

przez oko%®o 1 sekundé.
! [3SEC.]: Wykonane zdjécie bédzie wycewietlane na ekranie

przez oko?o 3 sekundy.

! [ZOOM]: Po wykonaniu zdjécia zostanie wycewietlone ono
w casoceci przez okres jednej sekundya nastépnie
w powiékszeniu, réwnie¢, przez jednt sekundé.
W ten spos6b bédzie mo¢ na ocenige ostrocese
zdjécia.

! Automatyczny podglid nie jest dostépny dla funkcji
rejestrowania sekwenciji filmowych [EH].

! Niezale¢ nie od ustawiefi, podczas wykonywania zdjéae
seryjnych lub z automatycznym prébkowaniem, zdjécie
bédzie wyocewietlane do momentu zapisu na karcie pamiéci
(powiékszenie nie bédzie dzia%a%o).

! Niezale¢ nie od ustawief, podczas wykonywania zdjéae z
notatkami dYwiékowymi, funkcja automatycznego podglidu
bédzie dzia3a3a tylko podczas zapisywania na karcie samego
zdjécia lub dYwiéku (powiékszenie nie bédzie dzia2ao).

m)) BEEP

! [m@N: Du¢a g*ocenoceze dYwiékow aparatu.
! [ Ma?a g*ocenoceee dYwiékow aparatu.
! [E4]: DYwiéki aparatu wy3iczone.

3 POWER SAVE

[2MIN.J/[SMIN.J/[10MIN.]:
Je¢eli aparat nie bédzie u¢ywany przez okrecelony
czas, zostanie on automatycznie wy3czony.
W celu ponownego w3lczenia nacicenij spust
migawki lub wy3lcz i ponownie w3lcz aparat.
! [OFF]: Aparat nie bédzie wy3'czany automatycznie.
! Funkcja oszczédzania energii nie bédzie dzia®a%a w
nastépujicych sytuacjach: kiedy aparat jest zasilany z
zasilacza, kiedy aparat jest pod3iczony do komputera lub
drukarki, podczas rejestrowania b'dY odtwarzania sekwengji
filmowych, podczas wycewietlania pokazu slajdéw

1

Dotyczy tylko funkcji rejestrowania
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Przygotowanie

Funkcja

Opis

MFo MF ASSIST*!

Opcja ta w3lcza ekran pomocniczy ulatwiajlcy réczne ustawianie
ostrooeci (str64).

00 NO.RESET*!

Ws3tcz té funkcjé, je¢eli chcesz aby zdjécia by3y numerowane od
0001 pocziwszy od nastépnego. Aktualizowany jest numer folderu

| numeraCJa plikéw rozpoczyna sié od 0001.
Numery folderéw mo¢ na ustalaze w zakresie wartoceci od 100 do

999. Kiedy numer folderu osi'gnie wartoceae 999, nie mo¢na
wyzerowaae numeracji. Zaleca sié sformatowanie karty po
uprzednim zarchiwizowaniu danych na komputerze.

§R RESET*

Przywrécenie ustawiefi fabrycznych aparatu. Zmianie nie ulegajt
jedynie numer folderu i ustawienia zegara.

® CLOCK SET

Ustawianie daty i czasu (str. 21).

USB MODE

Nale¢y skonfigurowage przed pod3iczeniem komputera lub drukarki.

LANGUAGE

Pozwala na wyb6r jednego z siedmiu jézykoéw, w jakich mog? byse
wycewietlane komunikaty i menu aparatu. Wska¢, wybrany jézyk
przyciskami 4/ i zatwierdY wybor przyciskiem V.

' [ENGLISH]: angielski

! [DEUTSCH]: niemiecki

! [FRANCAIS]: francuski

! [ESPANOL]: hiszpafiski

' [ITALIANO]: w3oski

' [#X]: chifiski uproszczony

! [B4EE]: japoriski

I Je¢eli przypadkowo zostanie wybrany inny jézyk, opcjé té
mog¢ na zidentyfikowage na podstawie ikony(i].

PLAY ON
LCD*2

Kiedy do fotografowania wykorzystywany jest wizjer, w3lczenie tej
opcji pozwoli na wycewietlanie na ekranie LCD zdjéee z funkcji
automatycznego podgltdu i odtwarzania (str. 27).

() VOLUME*2

Pozwala na ustawienie jednego z siedmiu pozioméw g3ocenoceci.
! Funkcja ta nie reguluje g2ocenoceci telewizora, kiedy aparat jest

do niego pod3iczony.

[= VIDEO OUT*?

' [NTSC]:system telewizyjny NTSC.
! [PAL]: system telewizyjny PAL (str. 105).

1

Dotyczy tylko funkcji rejestrowania ** Dotyczy tylko funkcji odtwarzania
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Przygotowanie

Ekran LCD i wizjer

+ Przesiczanie pomiédzy ekranem a Kigdy aparat jest prze3iczony na
wizjerem rejestrowanie:

Ka¢ dorazowe naciceniécie przycisku

[EVF/LCD] spowoduje przedczenie

wycewietlania obrazu pomiédzy ekranem LCD

a wizjerem.

© Komunikaty i ostrze¢ enia
© Komunikaty i ostrze¢ enia oraz histogram
® Brak komunikatéw
(ekran z prowadnicami)
® Brak komunikatéw
> Histogram

® Ekran LCD (LCD)

Wizjer (EVF)
Kiedy aparat jest prze3czony na

Wsiczenie wizjera wy3'cza ekran LCD i vice odtwarzanie:

versa.

+ Informacje wycewietlane na ekranie

Ka¢ dorazowe naciceniécie przycisku
[DISPLAY] zmienia iloceee i rodzaj informacii
dodatkowych wycewietlanych na ekranie.
Przycisk [DISPLAY] nie dzia3a, kiedy
walczona jest funkcja wycewietlania miniatur
zdjéae lub zoom-u odtwarzania.

© Komunikaty i ostrze¢enia

® Komunikaty i ostrze¢enia oraz informacje
o zdjéciu i histogram

® Bez komunikatéw

26



Przygotowanie

+ Regulacja ostroceci wizjera

Funkcja ta mo¢ e okazaee sié przydatna dla
0s6b noszicych szk3a korekcyjne i chclcych
korzystaee z wizjera.

Przygotowanie
! Walcz wizjer przyciskiem [EVF/LCD].

1 ustaw ostrocese obracajic pokrétiem.

+ Priorytet wycewietlacza

Po w3tczeniu opcji [PLAY ON LCD]
(ustawienie [ON]) w menu [SETUP] (str. 25),
ekran LCD bédzie w3lczany w ni¢ej
wymienionych sytuacjach.

Mog¢ na zaoszczédziee czas przedlczajic sié
récznie na ekran LCD, nawet je¢eli do
fotografowania wykorzystywany jest wizjer.
Po prze3iczeniu z funkcji rejestrowania na
odtwarzanie.

Podczas przegl'dania zdjéee (str 35).

Po wslczeniu aparatu od razu z funkcj*
odtwarzania.

+ Prowadnice

Poziome i pionowe linie wycewietlane na
ekranie u3atwiaj' pozycjonowanie
fotografowanego obiektu w ¢danym miejscu
zdjécia. Dziéki nim mo¢,na réwnie¢, np.
odpowiednio ustawiee linié horyzontu.

Prowadnice u3atwiaj! réwnie¢, wykonywanie
dobrze skomponowanych zdjéae dziéki

moy¢ liwoceci okrecelenia wzglédnych rozmiaréw

fotografowanych obiektow.
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Przygotowanie

Histogram

! Histogram to wykres, na ktérym oce pozioma przedstawia poziomy jasnoceci (stosunek czerni
do bieli), zace oce pionowa wycewietla liczbé pikseli, ktéra przypada na ka¢ dy poziom.

! Wykres ten uatwia u¢ytkownikowi okrecelenie sposobu nacewietlania zdjécia.

! Histogram staje sié u¢yteczny, kiedy nieréwnomierne ocewietlenie ujécia uniemog liwia
automatyczne dobranie parametréw ekspozycji. Dziéki wykresowi mo¢na w pe3ni

wykorzystaae mog liwoceci aparatu.

! Przesuniécie wykresu w lewo ® oznacza,
¢e zdjécie jest niedocewietlone.

! Wykres roz3o¢,0ny réwnomiernie®
oznacza prawid3ow! ekspozycjé i dobry
balans jasnoceci.

! Przesuniécie wykresu w prawo ©
oznacza, ¢e zdjécie jest przecewietlone.

+ Przykeady histograméw

®

® zdjécie niedocewietlone
Prawid3owa ekspozycja
© Zdjécie przecewietlone
> Histogram

+ Uwagi i wskazéwki

Je¢eli jasnoceee zdjécia i histogram nie

koresponduj! ze sob?, wykres staje sié

¢ 0%ty

W ni¢ ej wymienionych sytuacjach

wykres bédzie wycewietlany w kolorze

¢03tym:

- Kiedy w3lczona jest lampa b3yskowa.
Kiedy lampa b3yskowa jest zamkniéta
oraz:

1. Programy AE z priorytetem

przysony

28

lub migawki: kiedy jasnoceee ekranu
nie jest prawidowa lub kiedy
ekspozycja jest Yle ustawiona.
2. Récznie ustawiona ekspozycja:
kiedy prédkocese migawki jest
wolniejsza ni¢, 1/13.
Dla pozosta3ych programéw: kiedy
jasnoceee obrazu nie jest prawid3owa w
miejscach przyciemnionych.
Histogram nie jest wycewietlanykiedy
wilczona jest funkcja rejestrowanie
sekwenciji filmowych [IH] oraz podczas
wycewietlania miniatur zdjéae i zoom-u
odtwarzania.
Histogram funkcji rejestrowania mog,e nie
odpowiadage histogramowi wycewietlanemu
podczas odtwarzania.
Funkcja histogramu aparatu nie jest
to¢ sama z funkcjt oprogramowania do
obrébki grafiki.
Wartoceci wykresu podczas rejestrowania
podawane st w przybli¢eniu.
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Przygotowanie

Pokrét®o zmiany funkciji

Za pomoc! pokrét®a mo¢ na przedczase aparat na wybrant funkcjé.

P: Program automatycznej ekspozycji

(str. 30)
Wartoceee przys3ony i prédkoocese migawki st
dobierane automatycznie.

ASM: - Programy A/S/M. (str . 51-53)

IX. Program AE z priorytetem
przysdony (str . 51)

Prédkoceae migawki jest dobierana

w zale¢ noceci od wartooeci rozwarcia

przyssony.

Kl.: Program AE z priorytetem
migawki (str . 52)

Wartoceege przysiony jest dobierana do

wybranej prédkoceci migawki.

IM: Réczne ustawianie ekspozycji
(str. 54)

U¢ytkownik mo¢ e niezale¢ nie ustawiaze
wartoceci przys®ony i prédkooeae migawki.

¥: Fotografowanie z niewielkiej odleg3oceci
(str. 56)

Pozwala na wykonywanie zdjése z minimalnej

odleg3oceci 5 cm (ujécia szerokok!tne).

: Zdjécia portretowe (str . 57)

Pozwala na uzyskanie w prosty spos6b
efektu g3ébi ostroceci, tj. ,wydobycie”
fotografowanego obiektu z dobr? ostrocecit z
nieznacznie rozmytego t3a.

X:  Zawody sportowe (str . 58)
Pozwala na fotografowanie wydarzefi
rozgrywajicych sié podczas zawodow
sportowych w plenerze.

&$: Panning (str . 59)

Pozwala na rejestrowanie szybko
poruszajicych sié obiektéw, jednoczecenie
rozmywajtc t3o.

@ Fotografowanie w warunkach
s3abego ocewietlenie (str . 61)
Pozwala na fotografowanie obiektéw na
tle piéknie ocewietlonej nocnej scenerii.

HBi: Rejestrowanie sekwencji
filmowych (str . 62)

®):  Odtwarzanie (str . 44)
Wycewietlanie wykonanych zdjéee lub
sekwenciji filmowych.
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Fotografowanie - funkcje podstawowe

Fotografowanie

Przygotowanie

! Zainstaluj akumulator (str. 13) lub pod3tcz aparat do zasilacza (str. 15).
! Zainstaluj karté (str. 17).

! Zdejmij przykrywké z obiektywu.

1 0 weiez aparat. 3 ustaw ostrocez na wybranym obiekcie.
@ W3icz funkcje programu AE[ P1.
© Przesufi prze3'cznik autofokusa

w podo¢.enie [AF].

®

! ® Naciceniécie spustu migawki do
po3owy spowoduje ustawienie

— ; ostroceci.

2 Nakieruj celownik autofokusa @ na ! ® Pe3ne naciceniécie spustu migawki
obiekt, na ktérym ma zostage ustawiona spowoduje wykonanie zdjécia.
ostroceee.

! Zostanie wycewietlony symbol fokusa

®, a nastépnie wartoceae przys3on9

i prédkoceae migawkd.

Migaj'cy symbol fokusa oznacza, ¢e
ostroceae nie zosta’a ustawiona. W takim
wypadku ponownie wcicenij spust
migawki do polowy.
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Fotografowanie - funkcje podstawowe

+ Wskazéwki dotyczlce prawid3owej

postawy podczas wykonywania zdjéze

Aby zdjécia nie wychodzily rozmyte:

Aparat nale¢y trzymaee delikatnie w obu
d3oniach, jednoczecenie przyciskajic
ramiona do tudowia. Stopy powinny byae
lekko rozstawione.

Zwracaj uwagé, aby podczas wykonywania

zdjécia aparat nie ulega3 wstrzisom.

Po wciceniéciu spustu migawki trzymaj

aparat nieruchomo do momentu, a¢, zdjécie

nie zostanie wycewietlone na ekranie.

W ni¢ej wymienionych sytuacjach aparat

nalesy trzymaaee nieruchomo przez d3u¢ szy

czas od moment wciceniécia spustu
migawki:

- Podczas fotografowania z lamp?
b3yskow! ustawion! na wolnt
synchronizacjé z redukcjt efektu
czerwonych oczu (str. 37).

- Kiedy wykorzystywana jest funkcja
fotografowania w warunkach s3abego
ocewietlenial@] (str. 62).

- Kiedy ustawiono wolniejsze szybkooceci
migawki (str. 34, 52, 53).

Fotografowanie z u¢yciem ekranu LCD

Fotografowanie z u¢yciem wizjera
’ "

Ustawienie stop.

Przytrzymaj aparat lekko w prawej d3oni.
Lew? d3onit unieruchom go, trzymaj'c za
pierceciefi obiektywu.

Nie zakrywaj mikrofonu palcami ani
¢sadnymi przedmiotami.

Nie dotykaj tulei obiektywu.

+ Kontrolka zasilania

| T |
OFF = « ON

D

Ewieci sié, kiedy:

Aparat jest w3lczony.

Miga, kiedy:

Otwarta jest os3ona karty i akumulatora.
Nie zainstalowano karty.

Na karcie zabrak3o wolnego miejsca.
Karta jest zabezpieczona przed zapisem
podczas fotografowania.
Akumulator jest bliski roz;éadowania
(wolne miganie kontrolki).

+ Ustawianie ostroceci

Zakres ostroceci wynosi 30 cm ¥ (ujécia
szerokok!tne) i 2 m. - ¥ (zbli¢enia).
Pe3ne naciceniécie spustu migawki bez
wstépnego ustawienia ostroceci
spowoduje, ¢e zdjécia béd! rozmyte lub
nieostre.

Ustawienie ostroceci na obiekcie jest
sygnalizowane dwoma dYwiékami
aparatu. Brak ostroceci jest sygnalizowany
czterema dYwiékami.

Je¢eli aparat nie mog e ustawiae ostroceci
po kilku prébach, wy3icz go i w3lcz
ponownie.

DYwiéki wydawane przez aparat mo¢na
wy3lczyee (str 24).



Fotografowanie - funkcje podstawowe

W ni¢ ej wymienionych okolicznoceciach
uk3ady aparatu mog? nie byse w stanie
ustawige poprawnie ostroceci zdjécia
(dotyczy programu AE):

- Kiedy ujécie zawiera jednoczecenie
obiekty po®o¢,one blisko i daleko od
aparatu.

- Je¢eli pomiédzy obiektywem
a fotografowanym obiektem znajduje
sié zabrudzona szyba.

- Kiedy fotografowany obiekt jest
otoczony przez ocewietlone lub
b3yszczice przedmioty.

- Podczas fotografowania w ciemnych
miejscach.

- Kiedy obiekt szybko sié porusza.

- Kiedy kontrast ujécia jest s3aby.

- Je¢eli aparat jest nara¢ony na drgania.

- Podczas fotografowania bardzo
jaskrawego obiektu.

W takich sytuacjach zaleca sié ustawiase

ostroceae récznie (stb64) lub skorzystase

z funkcji wstépnego ustawiania ostroceci

(str. 65) b'dY blokady AF/AE.

Nawet je¢ eli kontrolka fokusa pokazuje, ¢.e

ostroceee jest ustawiona prawid3o, po

zwolnieniu spustu migawki konieczne
bédzie ponowne ustawienie ostroceci
poprzez po3owiczne wciceniécie spustu.

+ Ekspozycja

Je¢eli ekspozycja ujécia nie jest
prawid3owa, wartoceci przys3ony i prédkoceci
migawki wycewietlane st na czerwono (ale
nie wtedy, kiedy u¢ywana jest lampa
b3yskowa).

Jaskrawoceae ekranu mo¢.e sié ré¢ niee od
wykonywanych zdjéze. W szczegoélnoceci
sytuacja taka ma miejsce podczas
fotografowania w ciemnych miejscach przy
niewielkich prédkoceciach migawki. Na
ekranie obiekt wygl'da na ciemny, ale w
rzeczywistoceci na zdjéciu wychodzi
jaceniejszy

Je¢eli wiekszooeae elementéw zdjécia jest
jasnych (np. b3ékitne niebo w jasny dziefi
lub pole pokryte ceniegiem), zdjécia mog*
wychodzige przyciemnione. W takim
wypadku skorzystaj z funkcji
kompensowania ekspozycji (str. 40).
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+ Drgania aparatu

! Drgania aparatu st sygnalizowane ikon!
ostrzegawcz! @.

! Jegeli ostrze¢ enie o drganiach wycewietla
sié bardzo czésto, zaleca sié skorzystanie
ze statywu. W przypadku gdyby to by3o
niemoyg liwe, staraj sié prawid3owo trzymage
aparat (str. 31).

! Aby nie naraziee aparatu na dodatkowe
drgania, ostro¢ nie wciskaj spust migawki.

+ Erodki ostro¢ noceci

! Sprawdzaj, czy na obiektywie nie pojawidy
sié plamy i zabrudzenia.

! Nie dotykaj powierzchni obiektywu.

! Nie nara¢aj soczewek i tulei obiektywu na
uderzenia.

! Kiedy aparat jest wilczany z funkcjt
rejestrowania, tuleja obiektywu wysuwa
sié z korpusu. Zawsze upewniaj sié, czy
nie na przeciwko obiektywu nie znajduje
sié ¢adna przeszkoda.

! Zwr6ze uwagé, aby nie dotykaze i nie
zaplamiae powierzchni obiektywu. W
przypadku jej zabrudzenia wy3lcz aparat
(obiektyw powinien sié wsun'ae) i oczyoeae
soczewké za pomoct dostépnych w
sklepach specjalistycznych pédzelkéw do
obiektywow. Nastépnie przetrzyj j* such? i
miékk! ceciereczk!. Rozpuszczalniki takie
jak benzyna, alkohol czy rozcieficzalnik
mog! uszkodzize aparat.

! Kiedy korzystasz z aparatu w
piaszczystych lub zakurzonych miejsca,
zwracaj uwagé, aby brud, ¢wir i woda
morska nie przedostawady sié do wnétrza
urzldzenia.
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+ Uwagi i wskazowki + Blokada AF/AE

Je¢eli jasnoceae ulegnie zmianie z powodu
zmiany wartoceci zoom-u lub
przemieszczenia aparatu w inne miejsce,
z obiektywu mo¢.e wydobyee sié dYwiék
klikniécia i obraz na ekranie mo¢ e ulec
drastycznej zmianie, jednak¢ e nie ma to
wp3ywu na zdjécia.

DYwiék jest spowodowany
automatycznym pr;estawienie przysdony i | AF - autofokus

nie oznacza usterki. L ! AE - automatyczna ekspozycja
Kiedy spust migawki jest wciceniéty do
po®owy, ekran mog¢e na chwilé staze sié
ciemny lub jasny. Jest to spowodowane
regulacjt przys3ony i nie oznacza usterki.
Mechaniczne dYwiéki dochodzice z
aparatu, kiedy jest wys3lczany i
jednoczecenie podlega drganiom, nie
oznaczaj' usterki i spowodowane st
ruchami mechanizmu wewnétrznego.
Przed rozpoczéciem fotografowania
zaleca sié sprawdzenie i ewentualne

Podczas wykonywania zdjése o kompozycji

zbli¢ onej do pokazanej powyg ej, ustawienie
ostroceci nie powiedzie sié, poniewa¢, punkt
pomiaru znajduje sié poza fotografowanymi

obiektami.

W takim wypadku:

1. Nakieruj aparat na fotografowany obiekt.

2. Wcicenij do po3owy spust migawki, aby
ustawiae ostroceae i ekspozycjé.

skorygowanie ustawiefi zegara (str. 21). ! Ustawienie ostroceci zostanie
Kiedy w3lczona jest funkcja oszczédzania zasygnalizowane migajicym
energii (str. 24), aparat wy3lcza sié symbolem fokusa na ekranie.

automatycznie po okrecelonym czasie
bezczynnoceci. Aby go wslczyae, nacicenij
przycisk migawki lub wy3!cz i ponownie
walcz zasilanie.

3. Majic ustawion?! ostroceae i ekspozycjé
przesufi aparat tak, aby uzyskaze ¢ 'dane
ujécie (nie puszczaj spustu migawki).

4. Wecicenij do kofica spust migawki.

! Z funkcji blokady AF/AE mo¢ na skorzystage
wielokrotnie przed wykonaniem zdjécia.
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+ Przesuniécie programu

Przy w3lczonym programie automatycznej
ekspozycji mogliwa jest zmiana szerokooeci
przysdony i prédkoceci migawki przy
zachowaniu tej samej ekspozycji. Operacja
taka nazywa sié przesuniéciem programu.
Dziéki tej funkcji mo¢,na na zdjéciach
uzyskaee bardziej rozmyte t30 (zmiejszajic
wartoceae przysdony) lub uzyskiwase
wyraYniejszy obraz fotografowanych
obiektéw, znajdujcych sié w ruchu
(zwalniajtc prédkooceae migawki).

! Wcicenij do po®owy spust migawki i nacicenij

przycisk [EXPOSURE], kiedy na ekranie
wycewietlane st wartoceae przyssony i
szybkooeae migawki (przez 10 sekund).
Nastépnie przyciskami <€®» dokonaj
przesuniécia programu.

! Wsatczenie funkeji przesuniécia programu
jest sygnalizowane na ekranie symbolem
@.

f L

W W Iy Ve Wo o Wo Vi Vs Vo Vot
E B ,.

(A): Wartoceze przysiony
(B): Prédkooeae migawki

+ Uwagi i wskazowki

Funkcja przesuniécia programu jest
réwnie¢, dostépna podczas fotografowania
z niewielkiej odleg3oceci (str56).

Je¢eli ekspozycja nie jest odpowiednia
przy wciceniétym do po3owy spucecie
migawki, prédkooeae migawki bédzie
wycewietlana na czerwono.

Po walczeniu funkcji przesuniécia
programu nie mo¢na prze3iczyese lampy
b3yskowej ani w3lczyae samowyzwalacza.
Ponowne naciceniécie przycisku
[EXPOSURE] wy3lczy przesuniécie
programu.

Po dziesiéciu sekundach od ustawienia
przesuniécia programu, aparat przesicza
sié z powrotem na program AE, jednak¢e
ustawienia przesuniécia zostaj!
zapamiétane.

Przesuniécie programu jest anulowane po
wy3lczeniu aparatu.

Przesuniécie programu mo¢,e nie powiecese
sié w zale¢ noceci od jaskrawooeci
fotografowanego obiektu.
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Podgl*d wykonanego zdjécia

Przygotowanie
! Podglid jest niedostépny dla funkciji rejestrowania sekwencji filmowych [ #].

1 Nacicenij ¥. 2 Mo¢ esz powiékszaee i przesuwase
S F———al zdjécie.
= REVIEW1 X

! Ostatnie wykonane zdjécie zostanie
wycewietlone przez oko3o 10 sekund. . q PN —dx—Bx

! Wecicenij do polowy spust migawki lub « [0 Br—dx—1x
nacicenil¥, aby wy3lczyee podgld.

! Kolejne zdjécia mo¢ na wycewietlage za

pomoct przyciskow 4». + Kasowanie zdjécia podczas podgltdu
! Je¢eli zdjécia wychodz! zbyt jaskrawe —

lub przyciemnione, skorzystaj z funkcii 45 DELETE SINGLE

kompensowania ekspozycji (str. 40). -

! Skasowanego zdjécia nie mo¢na
odzyskaze.

Jednoczecenie mo¢ na kasowaze wiele
zdjéee lub wszystkie. Wiécej informacji
znajdziesz na stronach 48 i 49.
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Zoom optyczny

Zoom optyczny pozwala na dwunastokrotne powiékszanie fotografowanych obiektéw lub
uzyskiwanie efektu zdjése wykonywanych w oddali (ujécia szerokok!tne).

Przygotowanie
! Ustaw pokrétio na wybranej funkcji z wyjttkiem [] (str. 29).

Zbli¢ enie

1%

+ Uwagi i wskazéwki

! Zdjécia mog! wychodziee nieznacznie

Ujécie szerokok'tne zniekszta3cone ze wzglédu na ksztadt
soczewek. Poziom zniekszta3cefi zwiéksza
sié wraz z wartoceci' powiékszenia ii
pomniejszenia obrazu.

! Przy dugych wartoceciach zoom-u jakoceae
zdjéee wzrasta, je¢eli st one wykonywane
za pomoc! statywu. Przy dugych
powiékszeniach nawet delikatne ruchy
aparatu powoduj! utraté ostroceci.

! Wycewietlana wartoceae zoom-u podawana
jest w przybli¢.eniu.
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Fotografowanie z wbudowan? lamp? b3yskow?

Przygotowanie
! Ustaw pokrét®o na wybranej funkcji z wyjttkiem [®] i [&] (str. 29).

+ Aby otworzyae lampé EM: Auto _
Nacicenij przycisk% OPEN]. Lampa bédzie wyzwalana automatycznie

w zale¢ noceci od warunkéw ocewietlenia.

BS): Auto/Redukcja efektu czerwonych oczu
Lampa bédzie wyzwalana automatycznie
w zale¢ noceci od warunkéw ocewietlenia.
Redukuje zjawisko czerwonych oczu
aktywujic tzw . przedb3ysk przed
wa3aceciwym b3yskiem.
Korzystaj z tego ustawienia, kiedy
fotografujesz ludzi w warunkach s3abego
ocewietlenia.

Pl B3ysk wymuszony
Lampa bédzie aktywowana przy ka¢dym
wykonywanym zdjéciu.
U¢yj tego ustawienia, kiedy fotografowany
obiekt znajduje sié w przeciwocewietleniu
lub w ocewietleniu jarzeniowym.

+ Aby zamknlee lampé
Nacicenij i zatrzacenij j* na korpusie.

S Wolna synchronizacja/Redukcja efektu
czerwonych oczu

Podczas fotografowania ciemnych pejzasy
prédkooceae migawki zostanie zwolniona
podczas b3ysku lampy. Dziéki temu t3o0
pejzasu stanie sié jaceniejsze.
Jednoczecenie eliminowane jest zjawisko
czerwonych oczu.
Korzystaj z tego ustawienia podczas
fotografowania oséb na ciemnym tle.

! Pamiétaj o zamykaniu lampy b3yskowej,
kiedy nie zamierzasz z niej korzystaze.

Zawsze wy3!czona

Niezale¢ nie od okolicznoceci lampa nie
bédzie aktywowana.

Korzystaj z tego ustawienia, kiedy

I::} gz,ywalnie lampy b3yskowej nie jest
ozwolone.
i3 I
&
=

+ Przesiczanie sposob6w dziaania lampy
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+ Dostépne ustawienia lampy b3yskowej w zale¢noceci od programu fotografowania

PlA[s[m[e[9[x[~[@]E
pm|o|o|0|o|o|o|0|O|=|=
ma|o|o|o|o|o|o|o|o|-|-
mm|o|0|0|0|o|0|0|0|—|=
ma|o|o|-|-|o|-|-|-|o|-
o|lo|o|o|o|o|o|o|olo

+ Zasiég efektywnego dziaania lampy b3yskowej w zale¢ noceci od ustawienia czu3oceci 1ISO.

Czu®oceee I1ISO Zasiég lampy
1ISO AUTO 40cm-4m.
1SO100 40cm-2m.
1SO200 60cm-2,8m.
1SO400 80cm-4m.

! Wartoceci w powyy szej tabeli podano w przybli¢.eniu.

! Zasiég fokusa opisano na stronie 31.

+ Prédkocese migawki dla kag,dego ustawienia lampy beyskowej

Ustawienie lampy Prédkoceae migawki
EW: Auto 1/60 - 1/2000
EXS: Auto/Redukcja efektu czerwonych oczu| 1/60 - 1/2000
PEl: B3ysk wymuszony 1/60 - 1/2000

E¥s!: Wolna synchronizacja/
Redukcja efektu czerwonych oczu 1-1/2000

1/4 - 1/2000

[El: Zawsze wy3lczona 8 - 1/2000
(dla funkcji [@])

! Zapoznaj sié z programami A/S/M. na stronie 55.
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+ Regulacja mocy b3ysku

Regulowanie mocy b3ysku lampy przydaje sié
w sytuacjach, kiedy fotografowany obiekt jest
mady bidY dobija cewiat®o bardzo mocno lub
bardzo s2abo.

1 Naciskaj przycisk A, a¢ na ekranie
pojawi sié opcja [ FLASH] do
regulacji b3ysku.

! Moc b3ysku mo¢ na regulowaze w
zakresie od -2 EV do +2 EV w krokach
co 1/3EV.

! Ustawienie jest zapamiétywane nawet
po wy3lczeniu aparatu.

+ Uwagi i wskazowki

! Je¢eli wilczona jest funkcja fotografowania
w warunkach s3abego ocewietleniai®],
jedyne dostépne ustawienie lampy
b3yskowej to wolna synchronizacja z
redukcj! efektu czerwonych oczu [ EBSJ).

! Bgysk jest zawsze wyslczony [[], kiedy
lampa jest zamkniéta lub kiedy u¢ywana
jest funkcja rejestrowania sekwencji
filmowych [IHH].

! Opcja ISO AUTO automatycznie dobiera
czuloceae w zakresie od 1ISO50 do ISO400.
Aby unikn'ze pogorszenia jakoceci zdjéee,
récznie ustaw ni¢ sz czuloceae, kiedy
fotografujesz z lamp? b3yskow?.

! Nie wpatruj sié w b3ysk lampy z bliskiej
odleg3oceci.

! Ciep?o i b3ysk lampy w pobli¢u
niektérych przedmiotéw mog.e je
zniekszta3caee lub powodowaae utraté
koloréw .

Nie zas®aniaj lampy palcami ani
¢adnymi przedmiotami.

Balans bieli zostanie ustawiony
automatycznie (poza przypadkiem
récznego ustawiania). Jednakge je¢eli
naté¢enie cewiat3a lampy b3yskowej jest
niewystarczaj'ce, ustawienie balansu
bieli mo¢ e nie byae prawid3owe.

Kiedy w zakresie pracy lampy b3yskowej
pokazuje sié ostrze¢enie o drganiach
aparatu, zalecamy skorzystanie z lampy
b3yskowej.

Je¢eli wykonujesz zdjécia seryjne lub
korzystasz z funkcji automatycznego
probkowania, w trakcie jednego b3ysku
wykonywane jest tylko jedno zdjécie.
Ikonka lampy b3yskowej staje sié
czerwona, kiedy wciskasz do polowy
spust migawki.

Kiedy lampa jest 3adowana (ikona lampy
b3yskowej miga na czerwono), zdjécie
nie zostanie wykonane nawet po pe3nym
wcioceniéciu spustu migawki.

Za%o¢,0na na obiektyw os3ona
przeciws3oneczna mo¢e przeszkadzaese
w ocewietlaniu ujéze za pomoc! lampy
b3yskowe;j.

Balans bieli zostanie ustawiony
automatycznie (z wyjitkiem opcji [ *] -
cewiat®o dzienne oraz#”] - lampa
b3yskowa). Jednak¢ e je¢eli naté¢enie
cewiat®a lampy b3yskowej jest
niewystarczaj'ce, ustawienie balansu
bieli mo¢ e nie byae prawid3owe.

Przy du¢ych prédkoceciach migawki
cewiatlo lampy b3yskowej mog,e okazase
sié niewystarczajice.

Aby unikntee pogorszenia jakoceci zdjéze,
zaleca sié ustawienie ka¢ dej opcji w
menu [PICT.ADJ.] na [LOW] (str. 78).
Ustawianie czuloceci ISO opisano na
stronie 73.

Korzystanie z zewnétrznej lampy
b3yskowej opisano na stronie 83.
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Kompensowanie ekspozyciji

Dziéki tej funkcji mo¢ na osilgnlae prawid3ow! ekspozycijé zdjécia zak3dcon? rd¢ nict w
jaskrawoceci fotografowanego obiektu i t3a, na ktérym sié on znajduje.

Przygotowanie
! Ustaw pokrétio na wybranej funkciji z wyjitkiem [®] i [iFH] (str. 29).

1 Naciskaj przycisk A, a;, pojawi sié + Uwagi i wskazowki

ekran funkcji kompensowania ' . |
ekspozycji [ B EXPOSURE]. ' EV jest skrotem od Exposure Value
(wartoceae ekspozyciji) i oznacza iloceae

cewiatda podawanego na przetwornik CCD
z uwzglédnieniem wartoceci przysdony i
prédkoceci migawki.

! Zakres kompensacji bédzie ograniczony w
zale¢ noceci od jaskrawooeci obiektu.

! Wartoceae kompensacji jest wycewietlana w
lewym dolnym rogu ekranu.

! Wartoceae kompensacji jest zapamiétywana
nawet po wy3lczeniu aparatu.

! Funkcja kompensowania jest niedostépna,
je¢eli ekspozycja jest regulowana récznie.

! Wartoceae kompensaciji mo¢ na ustawiage
w zakresie od -2 EV do + 2 EV w
krokach co 1/3 EV.
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Automatyczne probkowanie

Pojedyncze naciceniécie przycisku migawki spowoduje, ¢ e aparat automatycznie wykona 3
zdjécia, za ka¢,dym razem zmieniajic wartocese ekspozycji zgodnie z ustawieniami.
Po wykonaniu zdjése mo¢,na wybrage jedno o prawid3owo ustawionej ekspozyciji.

Przygotowanie
! Ustaw pokrétso na wybranej funkcji z wyjitkiem [®] i [EH] (str. 29).

1 Naciskaj przycisk A, a¢ pojawi sié + Uwagi i wskazowki
ekran funkcji automatycznego
prébkowania [ 4 AUTO BRACKET]. ! Wsiczenie funkcji automatycznego

prébkowania jest sygnalizowane
symbolem w lewym dolnym rogu ekranu.

! Po zrobieniu zdjéae funkcja probkowania
zostanie automatycznie wy3lczona.

! Je¢eli automatyczne probkowanie
zostanie w3lczone po skompensowaniu
ekspozyciji, zdjécia béd! bazowany na
wartoceci skompensowanej. Vértooeae
kompensacji bédzie wycewietlana w lewym
dolnym rogu ekranu.

! Z aktywn? lamp? b3yskow?! zostanie
wykonane tylko jedno zdjécie.
Automatyczne prébkowanie zostanie
wy3lczone automatycznie.

! Przy wdlczonej funkcji probkowania nie
mog¢ na fotografowaae z jednoczesnym
nagrywaniem notatek dYwiékowych.

! Je¢eli jednoczecenie witczono funkcje
prébkowania i wykonywania zdjése
seryjnych, wykonane zostanie
automatyczne prébkowanie.

! Funkcja automatycznego probkowania
mo¢ e nie skompensowage ekspozycji
prawid3owo w zale¢noceci od jaskrawooeci

! Wartoceae kompensacji mog¢,na ustawiaze obiektu.

w zakresie od -2 EV.do + 2 EV w
krokach co 1/3 EV.

! W celu wystczenia funkcji wybierz
ustawienie [OFF].
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Fotografowanie z samowyzwalaczem

Przygotowanie
! Ustaw pokrét®o na wybranej funkcji z wyjttkiem [®] i [&] (str. 29).

1 wecz samowyzwalacz. 2 ystaw ostrocez na fotografowanym
; obiekcie.

! Samowyzwalacz zostanie wys3lczony,

k\:) . Samowyzwalacz ustawiony na 10 sekund > e > e
o jeceli po jego ustawieniu naciceniesz

) przycisk [MENU].
: Samowyzwalacz ustawiony na 2 sekundy
Brak ikony - samowyzwalacz wy3'czony + Uwagi i wskazowki

! Ustawienie samowyzwalacza na dwie
sekundy pozwala na ustabilizowanie drgafi
aparatu wywo3anych naciceniéciem spustu
migawki.

! Po aktywowaniu samowyzwalacza zacznie
migage kontrolka®.

! Jegeli od razu
wciceniesz do kofica
spust migawki,
ostroceee zostanie
ustawiona -
automatycznie tu¢, przed wykonaniem
zdjécia.

! Przy aktywnym samowyzwalaczu i
w3lczonej funkcji zdjéae seryjnych zostanie
wykonane tylko jedno zdjécie.

! Do wykonywania zdjéee z
samowyzwalaczem zaleca sié korzystanie
ze statywu.
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Zdjécia seryjne

Przygotowanie
! Ustaw pokrét®o na wybranej funkcji z wyjttkiem [®] i [&] (str. 29).

1 wsicz funkcjé wykonywania zdjéee F Uwagi i wskazowki
seryjnych. . . . .
Liczba zdjéae seryjnych w zale¢ noceci od

ustawiefi
Liczba wykonywanych
A zdjeze

Prédkoceae

4 Klatki/ maks. maks.
|:I——|| H| sekunde 5 klatek 7 klatek

2 Klatki/ maks. maks.
|:|—_l| L| sekunde | s kiatek 7 Klatek

\‘ ' Przy prédkoceci migawki powy¢ej 1/60
mog liwe jest wykonanie 4 zdjése w citgu
sekundy.
! Je¢eli lampa b3yskowa jest w3lczona,

mog¢ na zarejestrowaee tylko jedn? klatké.
Dla funkcji fotografowania uproszczonego

- WVSOka prédkoceze [ 1 prédkoceae migawki jest zawsze ustawiana
na ma3t.

_ leka prédkoceae ! Korzystajic z fur_1kcji fotog(afowania )
poklatkowego nie mo¢ na jednoczecenie

_ ) nagrywaze dYwiéku.

Brak ikony (funkcja wy*'czona) I Je¢eli wiiczone st opcje automatycznego

prébkowania i zdjéae seryjnych, wykonane
2 Zacznij robige zdjécia. bédzie automatyczne prébkowanie.

' Je¢eli korzystasz z karty pamiéci
MultiMediaCard, wykonanie zdjéae
seryjnych nie powiedzie sié, poniewa¢, karty
tego typu st wolniejsze od kart SD.

! W celu pe3nego wykorzystania funkcji
trzymaj wciceniéty spust migawki.
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Wycewietlanie zdjéae

Przygotowanie
Za pomoc! pokrét3a walcz funkcjé [ ®] (str. 29).

1 Wybierz zdjécie.

! Po naciceniéciu przyciskud. zostanie
wycewietlone poprzednie zdjécie.

! Po naciceniéciu przyciski. zostanie
wycewietlone nastépne zdjécie.

! Po ostatnim zdjéciu zostanie
wycewietlone pierwsze.

+ Szybkie przewijanie do przodu i wstecz
Trzymajic wciceniéty przycisk« lub P

podczas wycewietlania zdjése spowodujesz, ¢e

na ekranie aktualizowane béd! numery
plikéw i stron. Po zwolnieniu przycisku
zostanie wycewietlone zdjécie.

»: Szybkie przewijanie do przodu
- Szybkie przewijanie wstecz

Liczba przewiniétych zdjéee zale¢y od tego,
jak d3ugo by wciceniéty przyciskd lub b,

Im d3u¢ ej naciskasz przyciski4®, tym
wiécej zdjéae mo¢ esz przewintee za jednym
razem.
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Liczba zdjéae przewiniétych za jednym
razem zale¢y od ca3kowitej liczby zdjése
zapisanych na karcie.

Po zwolnieniu przycisku < lub » numer
przewiniétego pliku rozpoczyna sié od 1.
Podczas przewijania dug ej liczby zdjéee,
przed osi'gniéciem ¢danego zdjécia
zwolnij przycisk < lub P, a nastépnie
wycewietl szukane zdjécie naciskajic
pojedynczo 4/».

Podczas podgl*du zdjécia po jego
wykonaniu lub kiedy wycewietlane st
miniatury, zdjécia mog¢,na przewijaze tylko
pojedynczo.

+ Uwagi i wskazéwki

Aparat bazuje na standardach DCF
(Design rule for Camera File system),

ktére zostady ustanowione przez Japan
Electronics and Information Technology
Industries (JEITA).

W przypadku zmiany nazw folderéw lub

ich struktury za pomoc! komputera PC
aparat mog¢ e nie byae w stanie odtwarzase
zdjéee.

Formatem, ktéry mo¢ e byae odtwarzany
przez ten aparat jest JPEG (istniej*
réwnie¢, zdjécia w formacie JPEG, ktérych
nie mog¢,na odtworzyese za pomoc! aparatu).
W trakcie odtwarzania zdjése wykonanych
przy pomocy innych urztdzefi, jakoceae tych
zdjéae mo¢ e ulec pogorszeniu lub ich
wycewietlenie mo¢,e nie byae mog liwe.
Przy prébie odtworzenia pliku nie
spe3niajicego norm, numer folderu i pliku
jest wycewietlany jako [-] i ekran mog¢ e stase
sié czarny.

W przypadku niektérych zdjéze na ekranie
mo¢.e pojawiage tzwmora, ale nie oznacza
to usterki.



Wycewietlanie - funkcje podstawowe

Wycewietlanie miniatur zdjéae

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ ] (str. 29).

1 Przesicz ekran na wycewietlanie 2 Wybierz zdjécie.
miniatur .

SELECT4w

SELECT4wk

+ Powrét do zwyk3ego wycewietlania
Obroae dYwigienké zoom-u w stroné symbolu
Q]

! Zostanie wycewietlone zdjécie, ktérego

numer by? oznaczony kolorem ¢ 63tym.
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Wycewietlanie - funkcje podstawowe

Wycewietlanie zdjéae w powiékszeniu

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ ] (str. 29).

+ Kasowanie wycewietlonego zdjécia
Nacicenij przycisk @].

Po wycewietleniu komunikatu z pytaniem o
potwierdzenie, przyciskiem 4 wska¢, opcjé
[YES] i naciceni¥ (str. 47).

1 Powieksz zdjécie.

~+ Uwagi i wskazowki

' Im wiékszy stopiefi powiékszenia zdjécia,
tym bardziej pogarsza sié jakocese obrazu na
ekranie.

! Funkcja powiékszania mo¢ e nie zadzia3aze,
je¢eli zdjécia zostaly wykonane za pomoc?
innego urzldzenia.

¢ Q1% 2% 4% Bx —16x
* O 16X B e d X e 2N e |

2 Zdjécie mog¢,na przesuwaee.
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Wycewietlanie - funkcje podstawowe

Kasowanie zdjéae

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ )] (str. 29).

+ Kasowanie pojedynczych zdjése

1 Wycewietl zdjécie, ktére chcesz
skasowaee.

! Naciceniécie przyciskud spowoduje
wycewietlenie poprzedniego zdjécia.

! Naciceniécie przycisk> spowoduje
wycewietlenie kolejnego zdjécia.

2 Skasuj zdjécie.

MULTIALL §

.
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Wycewietlanie - funkcje podstawowe

+ Jednoczesne kasowanie wielu zdjéee

1 wskag opcjé [MUL TI DELETE].

b MULTUALL EIELE
1 Al

; i
L E ‘:;‘_‘
SELECTS SETP CANC

R T

Dwukrotnie

2 Zzaznacz zdjécia, ktére chcesz
skasowaee.

S5 MLILTI DELETE

DELETE®

VUNMARE +

EXITEED

! Zdjécia zaznaczone do skasowania
béd! wycewietlane z ikon! [@]. Ponowne
naciceniécie przycisku¥ spowoduje
anulowanie kasowania zdjécia.

! Je¢eli danego zdjécia nie mo¢,na
skasowaee, ikonal®&] zacznie migase na
czerwono. W takim wypadku wy3!cz
ochroné przed kasowaniem (str. 95).

3 skasuj zdjécia.
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A MULTI DELETE

Za jednym razem mo¢ na skasowaae do
50 zdjéee.



Wycewietlanie - funkcje podstawowe

+ Kasowanie wszystkich zdjéze + Uwagi i wskazowki

1 wskag opcjé [ALL DELETE]. !

| %7 MULTIALL DELETE
—

" ALLDELETE
—

4 A
IELETE ALL PICTU
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Skasowanych zdjéae nie mo¢na
odzyskaee, z tego te¢, powodu zachowaj
szczegolIn! ostro¢gnocese.

Nie mo¢ na kasowage zdjéae chronionych
(str. 95) i nie spe3niajicych wymogow
standardu DCF (str. 44).

Nie wy3lczaj aparatu podczas
kasowania zdjéee.

Je¢eli poziom nadadowania akumulatora
jest niski (str. 12), pod3icz aparat do
zasilacza.



Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Przycisk EXPOSURE

+ Sposoby korzystania z przycisku [EXPOSURE].
Spos6b dzia®ania przycisku [EXPOSURE] jest zale¢,ny od aktualnie w3'czonej funkcji aparatu -
[P ] (Program AE), [¥] (fotografowanie z niewielkiej odleg3oceci),ASM] (programy A/S/M.).

Zwyk3e dzialanie

A
. I::"'@?\I EXPOSURE
<1@ {i 2} @)L=

_ne
St

V@

F4.0 1/30)

® Kompensowanie ekspozycji
itp.

@ Samowyzwalacz

® Podgld zdjécia

@ Lampa b3yskowa

® Ustawienie przesuniécia
programu

® Przymkniécie przys3ony

@ Wiéksza prédkooeae migawki

Otwarcie przys3ony

© Mniejsza prédkocese migawki

Ustawianie ekspozycji

Program AE/
Funkcja Macro

Programy A/S/M.

G
B
O
L =) | b
L0, Ph
'Pri:-ﬂ'

v®

PROGRAM SHIFT 4»

B0

il

Funkcja rejestrowania

Przyciski kursora

P
¥

Przesuniécie programu za
pomoc! <«

Ustawianie przys2ony za
pomoc! A/V
(/™ nie dzia3aj?).

Ustawianie prédkoceci
migawki za pomoc? 4»
(A/V nie dzia%aj?).

Ustawianie przyssony za
pomoc! A/M. i prédkooeci
migawki za pomoc? 4.

! Funkcjé przesuniécia programu opisano na stronie 34.
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z priorytetem przys3ony

Je¢eli chcesz uzyskaae na zdjéciu ostrzejsze t30, ustaw wartocese przys3ony na wy¢,sz! wartoceee.
Im wiéksza wartoceae, tym mniejsze bédzie rozwarcie przys3onfla uzyskania efektu miékkiego
t3a zmniejsz wartoceae przys3ongwiékszaj'c tym samym jej rozwarcie.

Przygotowanie
! Za pomoc! pokrétda welcz funkcjé [ ASN] (str. 29).

+ . P .
1 Wskag, opcjé [AE MODE] i ustaw j* na Uwagi i wskazowki

(A . ! Na stronie 55 podano zestawienia
bk SETUP mo¢ liwych wartoceci przys3ony i prédkooceci
" " migawki.
w- ! Zakresy ustawiania ostroceci wynosz!

5cm - ¥ (ujécia szerokok!tne) oraz
2m. - ¥ (powiékszenia).

! Jeceli fotografowany obiekt jest jaskrawy,
ustaw wiéksz! wartoceae przysonyle¢ eli
jest przyciemniony, ustaw mniejsz!
wartooeae.

! Jaskrawoceze obrazu na ekranie mo¢e
ré¢ niee sié od jaskrawoceci zdjécia.
Skorzystaj z funkcji podgl*du lub prze3icz
sié na wycewietlanie zdjéese, aby sprawdziee
efekty ustawien.

! Czudoceci ISO w tym programie nie mo¢na
ustawiee na [AUD].

! W przypadku nieprawidowej ekspozycji,

!' Po zakoficzeniu ustawiefi zamknij wartoceci przys3ony lub prédkoceci migawki,
menu, naciskajic przycisk [MENU]. wartoceci na ekranie béd! wycewietlane na
czerwono.

2 Ustaw wartoceze przys?ony i wykonaj
zdjécie.
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z priorytetem migawki

Kiedy chcesz uzyskaee ostre zdjécia szybko poruszajicych sié obiektéw zwiéksz prédkoceae
migawki. Je¢eli natomiast bédziesz chcia® uzyskaae efekt smugi, zmniejsz prédkooeae migawki.

Przygotowanie

! Za pomoc! pokrétda wilcz funkcjé [ ASN] (str. 29).

1 Wska¢, opcjé [AE MODE] i ustaw jt na
[S].

! Po zakoficzeniu ustawiefi zamknij
menu, naciskajlc przycisk [MENU].

2 Ustaw wartoceae przys3ony i wykonaj
zdjécie.

+ Uwagi i wskazowki
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Na stronie 55 podano zestawienia
moyg¢ liwych wartoceci przys3ony i prédkooceci
migawki.
Zakresy ustawiania ostroceci wynosz*
5 cm - ¥ (ujécia szerokok!tne) oraz
2 m. - ¥ (powiékszenia).
Jaskrawooeae obrazu na ekranie mog¢.e
ré¢ niee sié od jaskrawooeci zdjécia.
Skorzystaj z funkcji podgl*du lub prze3dicz
sié na wycewietlanie zdjéese, aby sprawdziee
efekty ustawien.
Kiedy w3lczony jest program
fotografowania z priorytetem migawki,
ni¢.ej wymienione ustawienia nie béd!
dostépne:
- Wolna synchronizacja z redukcj! efektu

czerwonych oczu [EB=]] (str. 37).
- Ustawienie czu3oceci ISO na [AUD]

(str. 73).
W przypadku nieprawid3owe]j ekspozyciji,
wartoceci przys3ony lub prédkooeci migawki,
wartoceci na ekranie béd! wycewietlane na
czerwono.
Dla bardzo wolnych prédkoceci migawki
zaleca sié korzystanie ze statywu.



Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Réczne ustawianie ekspozycji

Dziéki temu programowi u¢ytkownik mo¢ e samodzielnie ustawige wszystkie parametry
ekspozycji.

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétda watcz funkcjé [ ASM] (str. 29).

1 Wskag, opcjé [AE MODE] i ustaw jt na 3 Wocicenij do po3owy spust migawki.
M.].

! Na oko?o 10 sekund pojawi sié
wskaVYnik oceny ekspozycji®.
! Po zakoficzeniu ustawiefi zamknij ! Je¢eli ekspozycja nie zostasa
menu, naciskajic przycisk [MENU]. ustawiona prawid3owo, ponownie ustaw
jej parametry.

2 Ustaw wartoceze przysdony i prédkoceae
migawki. 4 Wykonaj zdjécie.

' A/V: Wartoceee przysony
! < Prédkooeae migawki
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Fotografowanie

+ WskaYnik oceny ekspozycji

- funkcje zaawansowane

Ekspozycja jest
ustawiona
prawid3owo.

Ustaw szybsz!
migawké lub zwiéksz
wartoceae przyssony

Ustaw wolniejsz?
migawké lub
zmniejsz wartoceae
przys3ony.

Wycewietlane wskazania s szacunkowe. Po

wykonaniu zdjécia zaleca sié wycewietlenie go
za pomoc! funkcji podglidu i ocené

ustawiefi.

+ Uwagi i wskazéwki

! Na stronie 55 podano zestawienia
moyg liwych wartoceci przys2ony i prédkoceci

migawki.

! Zakresy ustawiania ostroceci wynosz:
5 cm - ¥ (ujécia szerokok!tne) oraz
2 m. - ¥ (powiékszenia).

! W przypadku nieprawid3owej ekspozycji,
wartoceae przysiony i prédkocese migawki, na
ekranie béd! wycewietlane na czerwono.

! Kiedy w3tczony jest program
fotografowania z récznym ustalaniem
ekspozycji, ni¢.ej wymienione ustawienia i
funkcje nie béd! dostépne:

- Wolna synchronizacja z redukcj* efektu

czerwonych oczu [EB]] (str. 37).
- Ustawienie czu3oceci ISO na [AUD]

(str. 73).

- Kompensowanie ekspozyciji (str. 40).
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Wartoceci przys3ony i prédkoceci migawki

+ Program z priorytetem przys3ony

Dostépne wartoceci przysiony (co 1/3 EV)

Prédkoceae migawki (sek.)

F8.0 1-1/2000
F7.3 F6.5 F5.6 1-1/1600
F5.2 F4.6 F4.0 1-1/1300
F3.7 F3.3 F2.8 1-1/1000

+ Program z priorytetem migawki

Dostépne prédkoceci migawki (sek.) (co 1/3 EV) Wartoceege przysiony
8 6 5 4
3.2 25 2 1.6
1.3 1 11.3 11.6
1/2 1/2.5 1/3.2 1/4
1/5 1/6 1/8 110
113 115 1/20 1/25 F2.8-F8.0
1/30 1/40 1/50 1/60
1/80 1/100 1125 1/160
1/200 1/250 1/320 1/400
1/500 1/640 1/800 1/1000
1/1300 F4.0-F8.0
1/1600 F5.6—-F8.0
1/2000 F8.0

+ Réczne ustawianie ekspozycji

Dostépne wartoceci przysiony (co 1/3 EV) Dostépne prédkoceci migawki (sek.) (co 1/3 EV)
F2.8-F8.0 8-1/1000
F4.0-F8.0 8-1/1300
F5.6-F8.0 8-1/1600
F8.0 8-1/2000
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z niewielkiej odleg3oceci

Ta funkcja aparatu (nazywana réwnie¢, funkcjt Makro) pozwala na wykonywanie fotografii z
bardzo ma3ych odleg3oceci (np. zdjécia kwiatow).

Po jej w3tczeniu aparat mo¢ na zbli¢yae do fotografowanego obiektu na odleg3oceae 5 cm (ujécia
szerokoktne).

Przygotowanie
! Za pomoct pokrétia wilcz funkcjé [ ] (str. 29).

! Zwykse zdjécia + Uwagi i wskazowki
(2m) o ! Zaleca sié korzystanie ze statywu.
T R ——— ! Je¢eli aparat znajdzie sié poza zasiégiem
pracy funkcji Makro, obiekt mo¢.e wyjoeze
b h " o
(30 cm) | nieostry pomimo w3'czonej ikony fokusa.

Dostépna jest funkcja przesuniécia
programu (str. 34).

Efektywny zasiég lampy b3yskowej wynosi
!' Makro [¥] 40 cm - 4 m. (przy ustawieniu ISO AUTO).
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Program zdjéee portretowych

Program ten umog liwia na ,wydobycie” fotografowanego obiektu z lekko nieostrego t%a oraz na

korekté ekspozycji i odcienia.

Przygotowanie

! Za pomoc? pokrétia witcz funkcjé [ 9] (str. 29).

+ Technika fotografowania

Za pomoct dYwigienki zoom-u powiéksz
ujécie tak bardzo, jak tylko jest to mogliwe, a
nastépnie wska¢, t30, ktore jest odlege od
aparatu.

+ Uwagi i wskazowki
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Program ten najlepiej sprawdza sié w
plenerze w cewietle s2onecznym.
Najlepsze rezultaty uzyskuje sié przy
ustawieniu balansu bieli na [AUTO].
Wewntrz pomieszczefi odciefi mo¢e ulec
zmianie.

W razie potrzeby mo¢ esz skorygowaae
ustawienia balansu bieli (str. 66).

Je¢eli chcesz zmieniae ustawienia
ekspozycji lub odciefi zdjécia, skorzystaj z
funkcji kompensowania ekspozycji lub
zmiefi ustawienia jakooeci zdjéee.



Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Program zdjése z zawodow sportowych

Program ten ulatwia fotografowanie szybko poruszajtcych sié obiektéw (np. zawodnikéw
podczas igrzysk).

Przygotowanie
! Za pomoc?! pokrét3a wilcz funkcjé [ K] (str. 29).

+ Technika fotografowania + Uwagi i wskazowki

Aby sfotografowage obiekt tak, aby na zdjéciu

wyszed? jakby by3 nieruchomy aparat u¢ywa ! Program ten najlepiej sprawdza sié w
bardzo du¢ych prédkoceci migawki. Program plenerze, kiedy odleg3oceae od

ten jest efektywny zw3aszcza podczas fotografowanych obiektéw wynosi co
fotografowania w bezchmurne dni. najmniej 5 m.

! Najlepsze rezultaty uzyskuje sié przy
ustawieniu balansu bieli na [AUTO].

! W razie potrzeby mo¢ esz skorygowaze
ustawienia balansu bieli (str. 66).
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Panning

Panning jest technik! polegajict na ,celedzeniu” aparatem fotografowanego obiektu podczas
robienia zdjécia. W efekcie tego obiekt ma w3aceciw! ostrocese, podczas gdy t30 staje sié rozmyte
z powodu ruchu.

Przygotowanie

! Za pomoct! pokrétda wilcz funkcjé [ A (str. 29).
' Wstcz funkcjé robienia zdjéae seryjnych (str 43).
! Ustaw wstépnie ostroceae (st65).

+ Technika fotografowania + Przydatne wskazowki:

Aby uzyskaee dobre zdjécia, wybierz poziom? ' Korzystaj z wizjera (str. 26)
p3aszczyzné, po ktdrej bédzie porusza3 sié ! Wybierz obiekt poruszajicy sié szybko.
obiekt, a nastépnie zacznij robiee zdjécia, ! Zbli¢, sié do niego na tyle, na ile jest to
jednoczecenie pod?¢ajic za obiektem. mog liwe.

! Wstépnie ustaw ostroceze w miejscu, w

4 ! Korzystaj z tego programu 3icznie z

b [
e " E funkcjt zdjéee seryjnych (st 43). Na
» ! -r zakoficzenie mo¢ esz wybraege najlepsze
: ] g zdjécia.

® P3ynnie przesuwaj aparat w celad za
fotografowanym obiektem.

® Podczas ruchu aparatu wcicenij spust
migawki.

® Kontynuuj ruch aparatu.

59



Fotografowanie

+ Uwagi i wskazowki

W celu uzyskania po¢tdanego efektu,
aparat zwalnia prédkocege migawki, w
rezultacie czego 3atwo mo¢e dojoege do
probleméw z drganiami aparatu.
Program panningu nie sprawdza sié zbyt
dobrze w ni¢,ej wymienionych sytuacjach:
- Bardzo jasne scenerie (np. latem).
Zaleca sié korzystanie z opcjonalnego
filtra ND (str. 116).

- Przy prédkoceciach migawki wiékszych

ni¢, 1/100.
- Kiedy obiekt porusza sié wolno

- funkcje zaawansowane

i prédkoceae celedzenia jest niewielka (t30

nie bédzie oddawas3o dynamiki).
Najlepsze rezultaty uzyskuje sié przy
ustawieniu balansu bieli na [AUTO].
W razie potrzeby mo¢ esz skorygowaae
ustawienia balansu bieli (str. 66).
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Fotografowanie w warunkach sabego ocewietlenia

Funkcja ta umog liwia robienie zdjéae w nocyDziéki wykorzystaniu lampy b3yskowe;j i
spowolnieniu migawki, fotografowane obiekty i otoczenie na zdjéciach wyjd! jaceniejsze ni¢, w
rzeczywistoceci.

Przygotowanie
Za pomoc? pokrét3a w3tcz funkcijé [ @] (str. 29).

+ Technika fotografowania

Otworz lampé b3yskow! (str. 37).

Ze wzglédu na ma3! prédkooceae migawki
(oko3o0 1 sekundy) zaleca sié korzystanie
ze statywu.

Upewnij sié, aby fotografowany obiekt
pozosta3 nieruchomy przez oko®o sekundé
od momentu wciceniécia spustu migawki.
Fotografowany obiekt powinien znajdowaae
sié w efektywnym zakresie dzia3ania lampy
b3yskowej, tj. 40 cm - 2 m.

(dla czuloceci ISO 100).

Zaleca sié przesuniécie dYwigienki zoom-u
w podo¢.enie W (ujécia szerokok'tne).
Zakres pracy fokusa zawiera sié w
przedziale 1 m. - ¥.
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+ Nocne pejzace

Bez wykorzystania lampy b3yskowej
prédkoceae migawki spada do oko3o 8
sekund.

Taka prédkoceae nadaje sié tylko do
fotografowania nocnych pejzacy.
Zakres pracy fokusa zawiera sié w
przedziale 5m. - ¥.

+ Uwagi i wskazowki

Pamiétaj o zamkniéciu lampy b3yskowej,
je¢eli nie bédzie potrzebna.

Jedyne dostépne ustawienie lampy
b3yskowej to wolna synchronizacja

z redukcjt efektu czerwonych oczu [ EE=]].
Dostépna jest funkcja ustawiania balansu
bieli (str. 66).

Po wykonaniu zdjécia migawka mo¢.e
pozostase zamkniéta (przez maksymalnie 8
sekund), ale nie oznacza to usterki.

W bardzo ciemnych lokalizacjach na
zdjéciach mog! ujawniaee sié
zniekszta3cenia. Aby ich uniknlae przestaw
ka¢,d! funkcjé z menu [PICT.ADJ.] na
[LOW] (str. 78).



Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Rejestrowanie sekwenciji filmowych

Funkcja ta umog liwia rejestrowanie krotkich sekwencji filmowych z dYwiékiem.

Przygotowanie
! Za pomoc?! pokrét3a welcz funkcjé [ ] (str. 29).

1 wska¢ opcjé [MOTION RA TE]. 2 \Weicenij spust migawki do pocowy .

! Po ustawieniu ostroceci pojawi sié ikona
fokusa ®.

3 Aby rozpocztee rejestrowanie, wcicenij
[30fps]: ) spust migawki do kofica.

Ruch bédzie p3ynny, lecz wielkoceae
pliku dosyee znaczna.

[10fps]:

Zapisywane pliki majt mniejszy
rozmiar dziéki czemu mo¢,na
rejestrowaae d3u¢sze sekwencje.
fps - liczba klatek filmu
rejestrowanych w citgu jednej
sekundy (ang. frames per second).
Zamknij menu naciskajtc przycisk
[MENU].

! Rownoczecenie, poprzez
wbudowany
w aparat

mikrofon ®,
rozpocznie sié F
rejestrowanie

dYwiéku.

! Ponowne naciceniécie spustu migawki
zatrzymuje rejestrowanie.

! Rejestrowanie zatrzyma sié
automatycznie, je¢eli na karcie
zabraknie wolnego miejsca.
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+ Pojemnoceze karty a czas rejestrowania

Pojemnocese karty Szybkoceee rejestrowania
pamiéci SD 10fps 30fps

16 MB 75 sekund 25 sekund

32 MB 160 sekund 55 sekund

64 MB 350 sekund 120 sekund

128 MB 720 sekund 240 sekund

256 MB 1 450 sekund 480 sekund

512 MB 2 950 sekund 1 020 sekund

! Licznik wolnego miejsca (w przybli¢eniu) bédzie wycewietlany na
ekranie.
! Wszystkie wartoceci podano w przybli¢.eniu.

+ Uwagi i wskazowki

! Rozdzielczoceae filmu jest stada i wynosi 320x240 pikseli.

! Nie mo¢ na rejestrowaae samego obrazu bez dYwiéku.

! W przypadku karty pamiéci typu MultiMediaCard po zakoficzeniu rejestrowania kontrolka
dostépu do karty mo¢.e byae wycewietlana jeszcze przez jakice czas, ale nie oznacza to usterki.

! Po rozpoczéciu rejestrowania ustawienia fokusa, zoom-u i przesiony zostajt ustalone na
jednym poziomie (poczlwszy od pierwszej klatki).

! W przypadku niektorych typow kart pamiéci rejestrowanie mo¢e zatrzymaee sié
nieoczekiwanie.

! Materia® zarejestrowany za pomoc! tego aparatu, a odtwarzany na innym urztdzeniu mo¢e
ulec pogorszeniu lub w ogéle nie byae odtwarzany

! Sekwencje zarejestrowane z prédkocecit [30fps] mo¢ na odtwarzaae tylko na tych aparatach
lub kamerach, ktére té prédkooceae obs3ugujt.

! Funkcja podgltdu jest niedostépna.

! Stabilizator obrazu mo¢ na ustawiee tylko na [MODE1].
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Réczne ustawianie ostroceci

Funkcja ta przydaje sié w sytuacjach,kiedy wymagane jest ,sztywne” ustawienie ostroceci.

Przygotowanie
! Za pomoc? pokréta wilcz ¢ tdant funkcjé z wyjitkiem [ 0] (str. 29).

1 Wmenu [SETUP] (str . 25) w3lcz opcjé 2 Pprzestaw prze3tcznik fokusa w
[MF ASSIST] (ustawienie [ON]). po3o¢ enie [MF] i ustaw ostrocese
obracajic piercecieniem @.

! AF: Autofokus
! MF: Fokus réczny (manualny)
! V. Jednorazowy autofokus

3 Na ekranie zostanie wycewietlone okno
pomocnicze MF .

[ 1]
! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu ol MF ———
naciskajtc przycisk [MENU]. | .

! Okno pomocnicze zniknie po oko3o 2
sekundach od momentu, kiedy
przestaniesz obracaae piercecieniem.

! Okno pomocnicze mo¢,na caskowicie
wy3lczyae,ustawiajic opcjé [MF
ASSIST] w menu [SETUP] na [OFF].
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+ Technika récznego ustawiania
ostroceci

Ostroceee jest ustawiona prawid3owo

Obiekt jest nieostry

@ Powoli obracaj piercecieniem ustawiania
ostroceci. Po ustawieniu ostroceci obrése
pierceciefi jeszcze troché.

@ Dostrdj ostroceze obracaj'c pierceciefi
w przeciwnym kierunki.

+ Jednorazowy autofokus

Przesuwaj'c prze3icznik autofokusa w
po3o¢.enie [f] mogna na moment wilczyae
autofokus i pozwolise automatyce aparatu na
ustawienie ostrooeci.

Funkcja ta jest przydatna podczas wstépnego

ustawiania ostrooeci.
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+ WSstépne ustawianie ostroceci

Technika ta polega na uprzednim ustawieniu
ostroceci na obszarze, w ktérym pojawi sié
fotografowany obiekt (np. do panningu [&%]
- str. 59).

Funkcja ta przyda sié wtedy, kiedy odleg3ocese
obiektu od aparatu nie ulegnie zmianie.

+ Uwagi i wskazowki

Ostroceae mo¢,na réwnie¢, ustawiaae récznie
podczas rejestrowania sekwencji
filmowych [E]. Po rozpoczéciu
rejestrowania fokus zostanie zablokowany.
Ostrocesae ustawiona w ujéciu
szerokok!tnym mo¢.e nie byae w3aceciwa w
powiékszeniu. W takim wypadku trzeba j
ustawige ponownie.

Je¢eli ustawiasz ostroceee récznie, nie
mo¢ esz korzystaze z funkciji citg3ego
autofokusa.

Okno pomocnicze MF jest wycewietlane
tylko w zakresie pracy zoom-u

optycznego.
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Ustawienia balansu bieli

W pewnych okolicznoceciach bia3y kolor mo¢ e na zdjéciach miese odciefi czerwonawy lub
niebieskawy. Mo¢ e sié to zdarzage w podczas fotografowania wezesnym rankiem, péYnym
wieczorem, w pochmurne dni lub w warunkach ocewietlenia halogenowego. Dziéki r6;,nym
dostépny ustawieniom balansu bieli problem ten mo¢,na skorygowaze,

Przygotowanie
Za pomoc! pokrét3a w3tcz wybrant funkcjé z wyj'tkiem [ ®] i [iH] (str. 29).

1 ! " ! Po zakoficzeniu ustawiefi zamknij
Wskag w menu opcjé [W .BALANCE] menu, naciskajc przycisk [MENU].
i wybierz odpowiednie ustawienie.

! [AUTO]:
automatyczne ustalanie balansu bieli
! [¥] (cewiat®o dzienne):
do fotografowania w plenerze w jasne
dni
! [&] (zachmurzenie)
do fotografowania w pochmurne dni
! [#] (halogen)
do fotografowania w warunkach
ocewietlenia halogenowego
! [#9] (lampa b3yskowa)
wy3icznie do fotografowania z lamp?
b3yskow!
! [&] (wiasne ustawienie)
réczne ustalenie balansu bieli (patrz
kolejne strony instrukcji)
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Funkcja automatycznego doboru balansu

bieli w warunkach nieprawid?owego
ocewietlenia mo¢ e skutkowaae tym, ¢ e zdjécia
béd! miady odciefi czerwonawy lub
niebieskawy. Funkcja ta réwnie¢, nie dziala
poprawnie, kiedy ujécie jest ocewietlone
wieloma Yréd3ami cewiat®a.

W takim wypadku konieczne mog.e sié
okazaee réczne ustawienie balansu bieli.

[

Zakres kontrolowany przez funkcjé
automatycznego doboru balansu bieli.
B3ékitne niebo

Zachmurzone niebo (deszcz)

Ekran telewizora

Ewiato s%oneczne

Bia3e cewiat3o jarzeniowe

Ewiat®o zwyk3ej ¢ aréwki

Wschod lub zachéd sofica

Ewiato cewiecy

©O~NOO U WN
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OO
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K - temperatura barwy w kelwinach.
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Réczne ustawianie balansu hieli

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ 09] i [i2] (str. 29).

1 Wska¢, w menu opcjé [W .BALANCE] + Uwagi | wskazowki
justaw jr na [ .

! Je¢eli funkcja balansu bieli jest ustawiona
na opcjé innt ni¢, [AUT O], balans mo¢,na
jeszcze dostroiee (str69).

! Wybrane ustawienie balansu bieli jest
stosowane w pozostadych funkcjach
rejestrowania.

! Podczas rejestrowania sekwencji
filmowych [IH] balans bieli jest zawsze
przestawiany na [AUTO].

! Je¢eli fotografujesz z wykorzystaniem
lampy b3yskowej, balans bieli zostanie
ustawiony automatycznie (z wyj'tkiem
ustawien [3¥] i [¥7]). Jednak¢ e ustawienie
to mo¢ e byae nieprawid3owe, je¢eli cewiato
lampy oka¢ e sié niewystarczajice.

2 Jegeli po raz kolejny récznie ustawiasz
balans bieli, nacicenij przycisk ».

3 Nakieruj aparat na kartké bialego
papieru @ lub podobny przedmiot, tak
aby w ca3kowicie wype3ni® ekran i
wcicenij spust migawki.

! Po zakoficzeniu ustawiefi zamknij
menu, naciskajlc przycisk [MENU].
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Dostrajanie balansu bieli

Je¢eli nie mog na uzyskage wiaceciwego odcienia z powodu zbyt wielu Yrode?® cewiat®a, przydatna
okag e sié funkcja dostrajania balansu bieli.

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz wybran? funkcjé z wyjitkiem [ 0] i [H] (str. 29).
! Ustaw balans bieli na jedn? z opcji: [ %], [], [*%], [£] lub [ ] (str. 66).

1 Naciskaj przycisk A, a;, pojawi sié 2 Wyreguluj balans bieli.
opcja [ We: WB ADJUST.].

! »[BLUE]: Naciskaj, je¢eli odcief
jest czerwonawy.

! <«[RED]: Naciskaj, je¢ eli odciefi
jest niebieskawy.

! Po dostrojeniu nacicenij przycisk¥.

+ Uwagi i wskazéwki

! Ikona balansu bieli bédzie wycewietlana na
czerwono lub niebiesko.

! Wartoceae dostrojenia mog¢,na ustawise
niezale¢ nie dla ka¢ dej opcji balansu bieli.

! Po récznym ustawieniu balansu bieli [#]
wartooeae dostrojenia jest zerowana.

! Po dostrojeniu zdjécie bédzie zbli¢,one do
rzeczywistego obrazu, ale nie identyczne.
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Rozdzielczoceae zdjéae

Przygotowanie
! Za pomoc? pokréta wilcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ 09] i [i2] (str. 29).

1 W menu wskag, opcjé [PICT .SIZE]
i wybierz ¢dant rozdzielczooeae.

sETe EXTIEN

ELY T

[2304]: 2304 x 1728 pikseli

[1600]: 1600 x 1200 pikseli

[1280]: 1280 x 960 pikseli

[640]: 640 x 480 pikseli
[HDTV]:1920 x 1080 pikseli

Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].
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+ Uwagi i wskazdwki

Klatki sekwenciji filmowych majt sta3!
rozdzielczooeae 640 x 480 pikseli.

Im ni¢ sza rozdzielczoceee zdjéee (640 x 480),
tym wiécej ich zmiececi sié na karcie.
Dodatkowo mniejsze pliki 3atwiej jest
wysy3aae poczt! elektroniczn! i umieszczase
na stronach WWW.

Im wy¢,sza rozdzielczooeae (2304 x 1728),
tym lepsz? jakocese uzyskuje sié na
wydrukach, zw3aszcza na
wielkoformatowych.

Zdjécia wykonane w rozdzielczoceci [HDTV]
béd! mia3y znakomit! jakocese podczas
wycewietlania ich na telewizorze
szerokoekranowym (o formacie 16:9).
Dodatkowo niektore telewizory st
wyposa¢one w czytniki kart pamiéci SD.
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Jakoceee zdjéee

Pojécie ,jakoceci” odnosi sié do stopnia kompresji obrazu. Im jest on ni¢,szytym lepsza jest
jakoceae obrazu. Z kolei wy¢,szy stopiefi kompresji pozwala na zapisanie na karcie wiékszej
liczby zdjéae.

Przygotowanie
! Za pomoc? pokréta wilcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ 09] i [i2] (str. 29).

+ - 2 .
1 Wmenu wska¢, opcjé [QUALITY] Uwagt i wskazowki

; - e
twybierz ¢'dan jakoceze. W zale¢ noceci od fotografowanego obiektu
i “E-I'UFT . lub panujicych warunkéw zdjécia mogt
it zawieraee zak36cenia w postaci mozaiki.

; Liczba mog liwych do zapisania zdjése
zalegy od fotografowanych obiektéw.
Liczba mog liwych do zapisania zdjéze na
karcie mo¢,e nie odpowiadaze liczbie
zapisanych zdjéee.

Pojemnoceci kart pamiéci w przeliczeniu na
liczbé zdjése podano na stronie 125.

! BB Najlepsza
(niski stopiefi kompresji)
! F®  Standardowa
(wysoki stopiefi kompresji)
Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].
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Fotografowanie punktowe

Wsaiczenie tej funkcji spowoduje, ¢e obszar ujécia u¢ywany do nastawienia ostroceci i
ekspozycji zostanie ograniczony. Mog e to okazaee sié przydatne na przyk3ad podczas
fotografowania grupy os6éb, z ktérych jedn! chcemy wyré¢ nise na zdjéciu w sposéb szczegdiny

Przygotowanie
!

Za pomoc! pokrét3a w3tcz wybrant funkcjé z wyjttkiem [ ] i [iH] (str. 29).

1 Wmenu wska¢, opcjé [SPOT MODE]
i ustaw j* na [ON].

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,

naciskajtc przycisk [MENU].

2 Nakieruj celownik autofokusa na obiekt
i wcicenij do po%owy spust migawki.
Zostanie wi'czona blokada AF/AE.

Pojawit cié celownik obszaru
autofokusa £ 3 @ i celownik pomiarowy
+@.

3 Przesud aparat tak, aby skomponowage
ujécie i wcicenij do kofica spust
migawki.

£

Dogodne ustawienia AF/AE mo¢,na
ustawiage na bardziej ograniczonych
obszarach.

+ Uwaygi i wskazowki
! Ostrocese mog¢ e nie zostase ustawiona
prawid3owo, je¢ eli fotografowany obiekt
jest ciemny.

T30 mo¢ e staee sié ciemniejsze lub
jaceniejsze, poniewa¢, ekspozycja jest
ustawiana tylko na konkretnym obszarze.
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Czuloceee ISO

Opcja ta pozwala ustawiae czuoceae aparatu na cewiat3@ribbeze té mo¢ na zwiékszase w
miejscach, gdzie nie wolno stosowage lampy b3yskowej. Ogoélna jakoceee zdjéee ulega pogorszeniu
wraz ze wzrostem czudoceci ISO.

Czulocez 1SO 50 =Tl 400
W jasnych miejscach Odpowiednia Nieodpowiednia
(np. plener)

W ciemnych miejscach Nieodpowiednia Odpowiednia
Prédkoceae migawki Niska Wysoka
Szumy na obrazie Mniejsze Wiéksze

Przygotowanie
! Za pomoc? pokréta wilcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ ®)] (str. 29).

+ .. 4, .
1 W menu wska¢ opcjé [SENSITIVITY] Uwagi i wskazowki

i ustaw czuloceee ISO. . .
! Czutoceae zawsze jest ustawiana na [AlO]

dla funkcji rejestrowania sekwencji

filmowych [HH].

W celu wyeliminowania zak36cefi obrazu

zaleca sié zmniejszanie czuloceci ISO lub

ustawienie wszystkich opcji z menu

[PICT.ADJ.] na [LOW] (str. 78).

! Czudoceci nie mo¢ na ustawise na [AWDY,
kiedy walczony jest ktéryce z programéw
AISIM.

FOREC 24 WSETUP

SET- EXTIEN

el ¥r

! Ustawienie [AUTO] spowoduie, ¢e
czuloceae bédzie dobierana
automatycznie w zakresie od 1ISO50 do
1SO200 w zale¢ noceci od warunkéw
ocewietlenia (je¢ eli korzystasz z lampy
b3yskowej zakres ten wynosi od ISO50
do 1S0400).

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].
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Zdjécia z notatkami dYwiékowymi

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ 09] i [i2] (str. 29).

1 W menu wska¢, opcjé [AUDIO REC.]
i ustaw j* na [ON].

HET

Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].

2 Wykonaj zdjécie.

DYwiék bédzie rejestrowany przez
kolejnych 5 sekund.

Jeéeli podczas rejestrowania
nacioeniesz przycisk [MENU], notatka
dYwiékowa nie zostanie
zarejestrowana.
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+ Uwagi i wskazéwki

Nie ma potrzeby trzymaae wciceniétego
spustu migawki.
DYwiék jest nagrywany
poprzez wbudowany
mikrofon ®.

Funkcja nagrywania
notatek dYwiékowych F
nie dzia3a, je¢eli
wykonujesz zdjécia
seryjne btdY uruchomidece funkcjé
automatycznego probkowania.

Zdjécia z notatkami dYwiékowymi zajmujt
troché wiécej miejsca na karcie.
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Citg3y autofokus

Funkcja ta pozwala na skrécenie czasu wykonania zdjécia, poniewa¢, nie bédzie konieczne
wciskanie spustu migawki do polowy w celu ustawienia ostroceci.

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz wybran? funkcjé z wyjitkiem [ 03] (str. 29).

+ .. z .
1 Wmenu wskag¢, opcjé [CONT . AF] Uwagi i wskazowki

i ustaw j* na [ON]. _— . ’ ’
! [ON] ! Funkcja nie dzia3a, je¢eli aparat zosta®

prze3iczony na réczne ustawianie
ostroceci.

! Citgdy autofokus powoduje szybsze
rozdadowanie akumulatora.

! Ustawienie ostroceci mo¢e chwilé potrwaze,
je¢eli obracana by3a dYwigienka zoom-u
lub zmieniono fotografowany obiekt z
odleg3ego na bliski.

! Jegeli st problemy z ustawieniem ostroceci,
mo¢ esz weisnlae do po3owy spust migawki.

! Przy wciceniétym do polowy spucecie
migawki ruch na obrazie mo¢ e zostaae
wstrzymany. Nie oznacza to usterki.

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].

2 Wykonaj zdjécie.
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Zoom cyfrowy

Przygotowanie
! Za pomoc? pokréta wlcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ ®] (str. 29).

+ Przejcecie w zakres zoom-u cyfrowego
Podczas obracania dYwigienki zoom-u na
maksymalne powiékszenie, w pewnym
momencie wskazania zoom-u zatrzymaj! sié
na moment. Nie oznacza to usterki.

W zakres zoom-u cyfrowego mo¢ na przejoeae
cilgle obracajic dYwigienké w poo¢enie [T]
lub obrécenie dYwigienki, jej zwolnienie i
ponowne obrdcenie.

1X 12X
W] T
— (D) —
1X 12X 36X
W] ! T
Q=

® Zoom optyczny
® Zoom cyfrowy

+ Uwagi i wskazowki

! Zoom cyfrowy umog liwia trzykrotne
1 Wmenu wskag, opcjé [D.ZOOM] i ustaw powiékszenie obrazu. Zatem w po3'czeniu
jt na [ON]. z zoomem optycznym uzyskuje sié
powiékszenia rzédu 36x.
! Jakoceae obrazu powiékszonego cyfrowo
A—— ulega pogorszeniu.
- SEN'.":‘ETI"" : ! W zakresie zoom-u cyfrowego stabilizator
b ALIDIC REC obrazu mo¢,e nie pracowaze wydajnie.
! Zaleca sié korzystanie ze statywu.
! Wycewietlane wartoceci powiékszefi
podawane st w przybli¢eniu.

Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,

naciskajtc przycisk [MENU].

Podczas obracania dYwigienk! zoomu

na ekranie bédzie wycewietlany symbol
zoom-u cyfrowego (str. 118).
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Efekty kolorystyczne

Do dyspozycji u¢ytkownika oddano 3 rodzaje efektéw kolorystycznych, ktére mo¢,na nak3adase
na zdjécia.

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia witcz wybran? funkcjé z wyjitkiem [ 0] i [H] (str. 29).

1 Wmenu wska¢, opcjé [COL.EFFECT] 2 Wykonaj zdjécie.
i wybierz ustawienie.

&3

+ Uwagi i wskazowki

! [COOL]: Zzdjécie stanie sié

| niebieskawe. ! Opcja [COOL] nadaje zdjéciu atmosferé
' [WARM]: Zdjécie stanie sié ch3odu, podczas gdy [WARM] podkrecela
czerwonawe. ciep®o ujécia.

' [B/MW]: Zdjécie stanie sié
czarno-biade.
! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].
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Dodatkowe ustawienia jakoceci zdjéae

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ 0] i [i&.] (str. 29).

1 - N ! [CONTRAST] (kontrast):
W menu przejdY do opcji [PICT .ADJ.]. HIGH: Uwypukla ré¢nice pomiédzy

"I AEC ¥ b SETUP

jasnymi i ciemnymi elementami zdjéee.
LOW: Zmniejsza ré¢ nicé pomiédzy
jasnymi i ciemnymi elementami zdjéze.
Him-* ! [SHARPNESS] (ostroceze):
" - HIGH: Wyostrza obraz.
« STABILIZER E'Eil | LOW: Kontury na zdjéciu staj* sié
[#8 FLIP AMIM. miékkie.
! [SATURATION] (nasycenie):
: g ; HIGH: Kolory zdjécia stajt ¢ywe.
SELECT+ SET4r EXITIEN LOW: Zdjécie uzyskuje naturalnt
kolorystykeé.
! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
dwukrotnie naciskajic przycisk
[MENU].

+ Uwagi i wskazowki

2 Dokonaj ustawieii kolejnych opcj: ! Na zdjéciach robionych w ciemnych
[CONTRAST], [SHARPNESS] i miejscach mog! pojawiaze sié zak3dcenia.
[SATURATION]. Aby je zminimalizowaee zaleca sié

ustawienia ka¢ dej opcji na [LOW].

SHARPNESS
SATURATION

SELECT &
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Optyczny stabilizator obrazu

Przygotowanie

! Za pomoc? pokréta wlcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ ®] (str. 29).

1 W menu wskag, opcjé [ST ABILIZER]
i ustaw j! zgodnie z ¢yczeniem.

! [OFF]:

U¢yj tego ustawienia, kiedy stabilizator
nie jest potrzebny lub kiedy korzystasz
ze statywu.

! [MODEZ1]:

Stabilizator dzia3a przez cady czas i
pomaga skomponowaee ujécie.

! [MODEZ]: B
Stabilizator aktywuje sié tylko podczas
robienia zdjécia. To ustawienie
zapewnia wiékszy stopiefi stabilizacji
obrazu.

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].

+ Uwagi i wskazowki
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Przy ustawieniu [MODEZ2], wkrétce po
wa3lczeniu aparatu ikona stabilizatora
zacznie byse wycewietlana na ¢ 63to.

Kiedy ikona stabilizatora jest wycewietlana
na ¢,6%o i je¢eli aparat zostanie mocno
potrziceniéty ikona mo¢e byae wycewietlana
w kolorze ¢63tym d3u¢ ej ni¢, zazwyczaj.
Kiedy ikona stabilizatora jest wycewietlana
na ¢63to, stabilizator mo¢ e nie dzia3aze w
pesni efektywnie.

Kiedy ikona stabilizatora jest wycewietlana
na ¢63to, obraz na ekranie réwnie¢, bédzie
stabilizowany (jak przy ustawieniu
[MODEL1]).

W ni¢ ej wymienionych sytuacjach
stabilizator mo¢,e nie dzia3ase w pedni
wydajnie:

Kiedy aparat jest poddawany nadmiernym
drganiom.

W zakresie zoom-u cyfrowego.

Podczas celedzenia aparatem obiektow
pozostajicych w ruchu.

Kiedy prédkooceae migawki jest bardzo ma3a,
na przyk3ad ze wzglédu na s2abe
ocewietlenie.

Wiécej o wpdywie drgafi na aparat
przeczytasz na stronie 32.



Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Tworzenie animacji ze zdjéae
I ——

Dziéki mo¢ liwoceci po3iczenia zdjéee wykonywanych klatka po klatce mo¢na w prosty sposéb
stworzyese sekwencje filmowe z animacj.

Przygotowanie

! Za pomoct pokréta wilcz wybrant funkcjé z wyjitkiem [ (2] i [i5] (str. 29).

Przyksad: + Robienie zdjéae do animac;ji
Zdjécia poruszaj'cego sié obiektu,
wykonywane w niewielkich odstépach czasu. 1 PrzejdY do menu [FLIP ANIM.].
Po ich po3tczeniu w sekwencjé uzyskuje sié
wrag enie ruchu.
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

3 zr6b zdjécia do animacji.

! Jednorazowo mo¢ na wykonage
maksymalnie 100 zdjéee.

4 SprawdY wykonane zdjécia.

! Za pomoct przyciskow 4® mo¢esz
wycewietlage kolejne zdjécia.

! Zbédne zdjécia mo¢ na skasowase
naciskajtc przycisk [ ].

81

+ Tworzenie sekwenciji filmowej

5 Wybierz opcjé [CREA TE MOTION
IMAGE].

| B2 FLIP AMIM. =
-

6 W opcji [FRAME RA TE] wybierz
prédkooceae animacji.

! [5fps]:
5 klatek na sekundé.

! [10fps]:
10 klatek na sekundé (ruch bédzie
bardziej pynny).




Fotografowanie - funkcje zaawansowane

7 Wybierz opcjé [CREA TE MOTION
IMAGE]. Animacja zostanie
utworzona.

! Po utworzeniu animacji numer pliku
bédzie wyocewietlany przez oko3o jedn?
sekundé.

! Animacja bédzie liczona jako jeden
plik.

! Po zakoficzeniu ustawiefi zamknij
menu, trzykrotnie naciskajic przycisk
[MENU].

+ Odtwarzanie animacji

Wykonaj czynnoceci jak dla odtwarzania
sekwenciji filmowych (str. 88).

+ Kasowanie wszystkich zdjéze, z ktérych
utworzono animacjé

Na ekranie opcji tworzenia animacji wybierz

[DELETE STILL IMAGES]. Kiedy zostanie

wycewietlony komunikat z pytaniem o

potwierdzenie, wskag¢, opcjé [YES] i nacicenij

przycisk V.

+ Uwagi i wskazowki

! Pliki animacji st tworzone w formacie
plikéw sekwenciji filmowych
(rozszerzenie.mov).

! Rozdzielczooeae animacji wynosi 320x240.

! Do tworzenia animacji nie mo¢,na
wykorzystywaee zdjéese z notatkami
dYwiékowymi, zdjéee seryjnych ani
wykonanych za pomoc? funkcji
automatycznego proébkowania.

! Zdjécia z poszczegodlnych klatek animacii
nie béd! wycewietlane przez funkcjé
podglidu (str. 35).

! Pliki animacji mog? nie byze odtwarzane
przez inne urzdzenia.

! Pliki animacji utworzone z prédkocecit
[5fps] nie béd! odtwarzane przez aparaty,
ktore tej prédkoceci nie obs3uguijt.

! Pliki animacji nie mog! zawieraae dYwiéku,
jednak¢ e podczas ich odtwarzania na
innych urztdzeniach mo¢e byae s3yszalny
szum.

! Liczba pozostadych zdjéae podawana jest
w przybli¢.eniu.
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Zewnétrzna lampa b3yskowa

Efektywny zakres opcjonalnej lampy b3yskowej (DMW-FL28) jest wiékszy w poréwnaniu do

wbudowanej lampy aparatu.

Przygotowanie

! Za pomoc? pokrétia witcz wybran? funkcjé z wyjitkiem [ 0] i [H] (str. 29).

1 Za36¢, lampé na z3icze @ i w3lcz aparat.

! Mocno dokréae cerubé blokujlc®
lampy b3yskowej.

2 W menu wybierz opcjé [PRESET] lub
[MANUAL] i w3lcz lampé.

My

& REC

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].

+ Ustaw sposéb dziatania zewnétrznej
lampy b3yskowej
(=Y

lkona Ustawienie

Iub
Iub

Wymuszony b3ysk lampy
zewnétrznej.

Lampa zewnétrzna
zawsze wysiczona.
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

+ Ustawienia PRESET i MANUAL

Wsiczenie opcji [PRESET] po pod3iczeniu
zewnétrznej lampy b3yskowej spowoduje,
¢e wartoceae przysdony i czudocese 1SO
zostant® odpowiednio przestawione na
[F2.8] i [ISO100], niezale¢nie od wybranej
funkcji fotografowania. Z kolei opcja
[AUTO] umog liwi konfigurowanie tych
samych ustawiefi co aparat.

Na potrzeby codziennego u¢ytku zaleca
sié korzystanie z ustawienia [PRESET].
Wsiczenie opcji [MANUAL] umog liwi
ustawianie wartooeci przys3ony i czuloceci
ISO nawet wtedy, kiedy zewnétrzna lampa
b3yskowa jest pod3czona do aparatu.
Je¢eli wybrana jest opcja [MANUAL],
prze3icz aparat na program
fotografowania z priorytetem przys3ony lub
récznego ustawiania ekspozycji, a
nastépnie ustaw te same wartoceci
przysony i czudoceci ISO w zewnétrznej
lampie b3yskowej. Lampa nie mo¢e
kontrolowaee b3ysku ze wzglédu na zmiany
wartoceci przys3ony w programie
fotografowania z priorytetem migawki i w
programie AE.

+ Uwagi i wskazowki

Niektore typy lamp b3yskowych
dostépnych w handlu s! wyposa¢,one w
z31cza synchronizacji o wysokim napiéciu
lub odwréconej polaryzacji. Takie lampy

! Po pod3tczeniu lampy b3yskowej prédkoceae
migawki zmienia sié na wartoceae z zakresu
1/60 - 1/250 podczas zwyk3ego
fotografowania oraz 1 - 1/250 dla funkcji
fotografowania w warunkach sabego
ocewietleniai@].

Nawet je¢ eli zewnétrzna lampa b3yskowa

jest wyslczona, aparat przestawia sié na

korzystanie z niej zamiast z lampy
wbudowanej. Je¢ eli nie chcesz ugywase
zewnétrznej lampy b3yskowej, od3tcz jt
lub przestaw tak, aby by3a stale
wy?3lczona.

! Kiedy zewnétrzna lampa b3yskowa jest
za%0¢,0na, lampa wbudowana staje sié
nieaktywna.

! Do transportu aparatu zewnétrzna lampa
b3yskowa powinna byae zawsze
zdejmowana.

' Nie u¢ywaj zewnétrznej lampy b3yskowej
do trzymania ca3ego aparatu.

! Jegeli korzystasz z zewnétrznej lampy
b3yskowej i ustawienia balansu bieli [E7],
balans bieli powinien zostaae dostrojony
(str. 69).

! Na spodzie zdjéae wykonywanych w
ujéciach szerokoktnych mo¢ e pojawiaae
sié efekt winiety.

! Zapoznaj sié z instrukcja obs?ugi do
zewnétrznej lampy b3yskowej.

mog?! powodowaee nieprawid3owe dzia3anie

aparatu, dlatego te¢, zaleca sié korzystanie
z lampy Panasonic DMW-FL28.

Je¢eli zamierzasz korzystaee z innej lampy
b3yskowej, zwrdse uwagé, aby by3a
przeznaczona do cyfrowych aparatéw
fotograficznych oraz aby napiécie
wyzwalajice b3ysk by3o zgodne z norm?
1SO 10330 (poni¢ ej 24 \oltow).

Zasiég dziaania lampy DMW-FL28 wynosi
10 m. (przy ustawieniu czu3oceci 1ISO100).
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Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Obiektywy konwersyjne

Opcjonalny teleobiektyw DMW-LTZ10 umoyg liwia uzyskiwanie powiékszefi rzédu 1,5 raza.
Z kolei obiektyw szerokok!tny DMW-L WZ10 pozwala na uzyskiwanie efektu oddalenia o oko3o
0,8 raza.

Przygotowanie
! Za pomoct pokrétia wilcz wybrant funkcjé z wyjttkiem [ ®] (str. 29).
! Upewnij sié, czy aparat jest wy3lczony, a obiektyw - schowany.

1 Zdejmij z obiektywu przykrywké 3 weiz aparat i w menu przejdY do opgji
i pierceciefi. [CONVERSION].

QO REC ¥i| b SETUP

2 Przykréae teleobiektyw lub obiektyw @
szerokokltny @.

4 \Wybierz ustawienie [WIDE] lub [TELE]
zgodnie z za3o¢,0nym typem obiektywu.

! Obiektyw obracaj powoli i ostrog nie.

! [OFF]:
Nie za3o¢,0no ¢adnego obiektywu
konwersyjnego.

! [WIDE]:

Za3o¢,0n0 obiektyw szerokok!tny.
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! [TELE]:

Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Za®0¢,0n0 teleobiektyw

naciskajtc przycisk [MENU].

+ Zakresy pracy obiektywow
konwersyjnych

Teleobiektyw:

Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,

! Zwykse fotografowanie: 4,6 m. - ¥
! Funkcja Makro [¥]: 4,6 m. - ¥.

Obiektyw szerokok!tny:
! Zwykse fotografowanie: 17 cm - ¥
! Funkcja Makro [¥]: 1 cm - ¥.

+ Uwagi i wskazéwki
! Przed za%o¢eniem obiektywu
konwersyjnego upewnij sié, czy zdjéta
jest przykrywka.

! Jeseli korzystasz z obiektywu

konwersyjnego:

- Whbudowana lampa b3yskowa nie
bédzie aktywna.

- Je¢eli aparat jest ustawiony na
statywie, za36¢, na niego przejeeciowké
dostarczon! z obiektywem.

- Ustawienie opcji [CONVERSION] na
[OFF] uniemoyg liwi wykorzystanie
wszystkich zalet obiektywu
konwersyjnego.

Je¢eli korzystasz z teleobiektywu:

- Zaleca sié u¢ywanie statywu.
- Stabilizator obrazu mo¢e nie pracowase

efektywnie.
- lkona fokusa mo¢ e sié pojawiaze

z powodu drgafi, nawet je¢eli ostrocese
nie zosta3a ustawiona.

- Czas potrzebny na ustawienie ostroceci

mog¢.e byae d3u¢,szy ni¢ zazwyczaj.
Zapoznaj sié z instrukcj! obs3ugi
obiektywu konwersyjnego.

Teleobiektyw

Wartoeze powigkszenia| 62X 12X 36X
Rzeczywiste
powiékszenie 9x 18x 54X
Odpowiednik
aparatu na 315 mm | 630 mm |1890 mm
film 35 mm

Obiektyw szerokok!tny
Wartoceae powiékszenia| 1X 2X
Rzeczywiste powiékszenie | 0.8X 1.6X
Odpowiednik aparatu 28 mm | 56 mm
na film 35 mm

W przypadku korzystania z teleobiektywu

zoom optyczny jest ograniczony do
wartoceci X6 i wiékszych. Dostépny jest
zoom cyfrowy.
! W przypadku korzystania z obiektywu
szerokok!tnego zoom optyczny jest
ograniczony wartoceciami x1 i x2. Zoom
cyfrowy nie jest dostépny.
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Odtwarzanie zdjése z notatkami dYwiékowymi

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ @] (str. 29).

+ .. 2 .
1 Wybierz zdjécie oznaczone ikon! [ ). Uwagi i wskazwki

! Zdjéee z notatkami dYwiékowymi nie mo¢na
skalowage (str100) i kadrowaee (str102).

HET

! DYwiék bédzie emitowany przez
g3ocenik aparatu.

! Regulacjé gocenoceci opisano na stronie
25.
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Odtwarzanie sekwencji filmowych

Przygotowanie

! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ ] (str. 29).

1 Wybierz zdjécie oznaczone ikont
sekwenciji filmowej [ .

[ RIS

Odtwarzanie mo¢,na zatrzymaae
naciskajtc przycisk V.

lkona ® odpowiada przyciskom
AV /4>

+ Szybkie przewijanie

Naciceniécie i przytrzymanie podczas
odtwarzania przycisku < lub » spowoduje
wa3tczenie funkcji szybkiego przewijania.
»: Szybkie przewijanie do przodu

«: Szybkie przewijanie wstecz

! Po zwolnieniu przycisku odtwarzanie
wraca do normy.

+ Pauza

Podczas odtwarzani nacicenij przyciska.
! Ponowne naciceniécieA wznowi
odtwarzanie.

! Regulacjé g3ocenoceci opisano na stronie 25.
~+ Uwagi i wskazowki

! Podczas odtwarzania i pauzy nie mog,na
powiékszage obrazu.

! Aparat obs3uguje pliki sekwencii filmowych
zapisane w formacie QuickTime Motion
JPEG.

! Niektorych plikéw zapisanych w tym
formacie za pomoct! komputera lub innych
urzldzefi nie uda sié odtworzyse w
aparacie.

' Jakocee plikéw zapisanych za pomoct
innych urzdzefi, a odtwarzanych w
aparacie mo¢ e ulec pogorszeniu.

! Funkcja szybkiego przewijania mo¢.e
dziaaee nieco wolniej, je¢eli u¢ywana jest
karta pamiéci o du¢ej pojemnoceci.



Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Obracanie zdjéee

Funkcja ta umog liwia obracanie zdjéze o 98w wybranym kierunku.
Mo¢ e okazaze sié przydatna podczas wycewietlania zdjése na ekranie telewizora.

Przygotowanie
! Za pomoct pokrétia wilcz funkcjé [ )] (str. 29).

1 ! Po obroceniu zdjécia zamknij menu,
W menu wybierz opcjé [ROT ATE] naciskajic przycisk [MENU].

+ Przyk3ad
Obracanie zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara ( »):

Y ¥ [[¥] &

o =l 18y 270
Zjecie
oryginalne

SELEL-I' bET» EMT:@

+ Uwagi i wskazowki

! Zdjécia mo¢na obracaee tylko podczas
zwyk3ego odtwarzania. Je¢eli ugywana

2 - ) . . jest funkcja wycewietlania miniatur lub

Wybierz kierunek, w ktorym zdjécie powiékszania, zdjécia béd! wycewietlane w
bédzie obracane. oryginalnym pooéeniu.

! Na ekranie komputera zdjécia béd?
wycewietlone z obrotem tylko wtedykiedy
oprogramowanie obs3uguje standard Exif.

! Exif jest format plikéw graficznych, do
ktérych mo¢ na dopisaae informacje
dodatkowe, ustanowionym przez JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).

! [*\]: Zdjécie zostanie obrécone
0 90° w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara.
! [~*]: Zdjécie zostanie obrécone
0 90° w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara.
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane
Zaznaczanie zdjéae do druku i ustalanie
liczby wydrukéw (ustawienia DPOF)

DPOF jest systemem, ktéry pozwala u¢ytkownikowi wybraee zdjécia przeznaczone do
wydrukowania na kompatybilnych drukarkach fotograficznych. Mog liwe jest rownie¢, ustalenie
liczby kopii ka¢,dego zdjécia. Z systemu tego obecnie korzysta wiele laboratoriow
fotograficznych.

Przygotowanie
! Za pomoct pokrétia wilcz funkcjé [ )] (str. 29).

+ Konfigurowanie pojedynczych zdjése

1 Wmenu wskag, opcjé [DPOF PRINT]. 3 Wybierz zdjécie i ustal liczbé
- wydrukéw .
D3FLAY Y 1 SETUP -

Sl

! Liczba wydrukéw mo¢ e zawieraze sié w
przedziale od 0 do 999.

! Liczba wydrukéw danego zdjécia
pojawi sié w postaci ikony [EH].

! Wyzerowanie liczby wydrukow dla
danego zdjécia spowoduje skasowanie
dla niego ustawiefi DPOF.

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj'c przycisk
[MENU].

ECT# SET4
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

+ Ustawienia grupowe

1 Wmenu wskag, opcjé [DPOF PRINT]. 3 zaznacz zdjécia i ustal liczbé
- o wydrukéw .
D3FLAY a1 SETUP

e v |
4™ ROTATE
om PROTECT

MILILTT

_ ! Liczba wydrukéw mo¢e zawieraze sié w
CAFLAY b | 1k SETUP przedziale od 0 do 999.
I ] ! Liczba wydrukéw danego zdjécia
pojawi sié w postaci ikony [EH].
! Powt6rz czynnoceci z punktu 3.

DPOE HIIT ! Wyzerowanie liczby wydrukéw dla
2 gt s iy danego zdjécia spowoduje skasowanie
: L dla niego ustawiefi DPOF.

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
dwukrotnie naciskajic przycisk
[MENU].
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

+ Kasowanie ustawiefi DPOF .

1 Wmenu wskag, opcjé [DPOF PRINT]. 3 Wskag, opcjé [YES], aby skasowaee
EIPLAY 13 ks SETUP

wszystkie ustawienia.

ALL DFOF |

o e

e ——

BET

! Po skasowaniu ustawiefi zamknij
menu, naciskajic przycisk [MENU].
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

+ Indeks DPOF

1 Wmenu wskag, opcjé [DPOF PRINT]. 3 Wskag, opcjé [YES], aby wilczyese
DRPLAY 1k b SETUP

indeks DPOF.

o —

BET

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
naciskajtc przycisk [MENU].
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

+ Jeselii 3 wWal .
Je¢eli indeks by? ju¢, wilczony: + Uwagi | wskazowki

! Ustawienia DPOF dotyczice druku st
wygodn? obs3ugi drukarki fotograficznej
pod3iczonej do aparatu.

! Ustawienia DPOF dotyczice druku nie
maj? nic wspélnego z ustawieniami
dotyczicymi pokazu slajdéw .

! Ustawiefi DPOF nie mo¢,na
skonfigurowasze, je¢ eli dane zdjécie nie
spe3nia wymogéw standardu DCC
(Design rule for Camera File),
ustanowionego przez JEITA.

! Podczas konfigurowania ustawiefi DPOF
aparat zamag e ustawienia zapisane
przez inne urztdzenia.

Indeks zostanie

utworzony na nowo.

! [CANCEL]: Indeks zostanie
skasowany.

! [NOJ: Anulowanie tworzenia
indeksu.

! Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,

naciskajtc przycisk [MENU].

+ Drukowanie daty

Podczas ustalania liczby wydrukéw mo¢,na
réownie¢, wilczaze lub wy3lczaege opcjé
drukowania daty na zdjéciu, naciskajic
przycisk [DISPLAY].

! Zdjécie zostanie oznaczone ikon! [ EE].

! Oddajic materia® do laboratorium
fotograficznego zaznacz, czy ¢yczysz
sobie odbitki z naniesion* dat!. Nie

wszystkie laboratoria oferujt té us3ugé.



Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Zabezpieczanie zdjéeae przed przypadkowym skasowaniem

Przygotowanie

! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ ] (str. 29).

+ Ochrona pojedynczych zdjése

1 Wmenu wska¢, opcjé [PROTECT].
DIPLAY T 1 SETUP

e e

DIFLAY Y | 14 SETUP

b r—

3 Wybierz zdjécie i wilcz ochroné.

95

o-PROTECTTHIS) | wara
100-0001
9

[SET] (w3'czenie ochrony):

Pojawi sié ikona [==].

[CANCEL] (wy3iczenie ochrony):
lkona [=&=] zniknie.

Po dokonaniu ustawiefi zamknij menu,
dwukrotnie naciskajic przycisk
[MENU].



Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

+ Ochrona wiékszej liczby zdjéae

Za pomoc! opcji [MUL TI] wykonaj podobne
czynnoceci, jak przy konfigurowaniu ustawiefi
DPOF dla grupy zdjéae (str90-92).

+ Uwagi i wskazowki

Niezale¢ nie od w3lczenia bidY wyslczenia
ochrony funkcja formatowania karty trwale
skasuje wszystkie zapisane na niej dane
(str. 104).

Aby moc skasowaae chronione zdjécie,
najpierw nalesy wy3tczyae ochroné.
Ustawienia ochrony mog? nie byce
respektowane przez inne urztdzenia.
Przestawienie przed'cznika
zabezpieczajlcego karté pamiéci SD w
po3o¢enie [LOCK] spowoduje, ¢e dane
zapisane na karcie béd! chronione przed
skasowaniem, niezale¢ nie od opisywanej
funkciji.

Do zdjéae z w3tczon?! ochront nie mog¢na
dogrywaee notatek dYwiékowych (str99).
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Pokaz slajdéw

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ )] (str. 29).

1 wmenu wskag, opcjé [SLIDE SHOW]. 3 Skonfiguruj pozosta3e opcje pokazu.

ERPLAY T 1 SETUP

e

BET

! [DURATION] (czas wycewietlania

2 Wybierz{ ktore pliki chcesz wycewietliae zdjécia):
w pokazie. Mo¢na ustawize na 1, 2, 3lub 5
: sekund.
FLAY 2. 1§ SETUP ! [AUDIO] (dYwiék):
- P el ! Ustawienie [ON] spowoduje, ¢e w
czasie pokazu béd! odtwarzanie
Hi notatki dYwiékowe.
PRINT i ! [DPOF SETI:
I+ i 4 Je¢eli w poprzednim punkcie wybrano
E AL ustawienia DPOF, ta opcja umog liwi

wskazanie zdjéee, ktére béd:
wycewietlane.

! [CANCEL ALL] (dotyczy tylko DPOF):
Kasuje ustawienia DPOF dla pokazu
slajdow.

[ALL]:

wszystkie zdjécia

[DPOF]:

tylko te zdjécia, ktére skonfigurowano
do pokazu slajdéw za pomoct DPOF.
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

4 Wska¢, opcjé [ST ART]. Rozpocznie sié
wycewietlanie zdjéee.

ALDKD

5 Pokaz mog¢ na zatrzymage naciskajic
przycisk [MENU].

+ Pokaz slajdéw SD

Je¢eli pokaz slajdéw utworzono za pomoct
programu [SD Viewer for DSC] (na p3ycie
CD-ROM do?'czonej do aparatu), przed
rozpoczéciem wycewietlania pojawi sié
komunikat z pytaniem o potwierdzenie.
Wskag, opcjé [YES] i nacicenij przycisi¥, aby
rozpocztee pokaz slajdéw SD. Opcja [NO]
spowoduje rozpoczécie zwyk3ego pokazu
slajdow.

+ Uwagi i wskazowki
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Je¢eli uruchomiono pokaz slajdéw wed3ug
ustawiefi DPOF, na zdjéciach bédzie
wycewietlania zielona ikona®.

Je¢eli dla danego zdjécia skonfigurowano
ustawienia DPOF dla druku i pokazu
slajdéw, na zdjéciu zostanie wycewietlona
zielona ikona @ i liczba wydrukdw.

Je¢eli dla danego zdjécia skonfigurowano
ustawienia tylko DPOF dla druku, ikona ©®
bédzie bia3a.

LD PO SET THIS) =3
iy’ 100-0001
EE

SELECT 4p

SETICANCEL»

BT

Funkcja pokazu slajdéw nie obs3uguje
sekwenciji filmowych.

Ustawienia DPOF dla pokazu slajdéw nie
majt nic wspélnego z ustawieniami dla
druku.

Ustawienia DPOF dostépne z poziomu
programu [SD Viewer for DSC] dotycz!
tylko drukowania. Ustawienia do pokazu
slajdéw mo¢ na skonfigurowaee tylko za
pomoc! aparatu.

Podczas konfigurowania ustawiefi DPOF
aparat zamag,e ustawienia zapisane przez
inne urztdzenia.



Odtwarzanie - funkcje zaawansowane
Dogrywanie notatek dYwiékowych
do zdjéee

Przygotowanie
! Za pomoct pokrétda wilcz funkcjé [(®] (str. 29).

1 ) " ! Funkcja dogrywania dYwiéku nie dziasa
W menu wybierz opcjé [AUDIO DUB.]. z sekwencjami filmowymi i zdjéciami
chronionymi przed skasowaniem.

3 Zatrzymaj nagrywanie.

2 Wybierz zdjécie i rozpocznij
nagrywanie dYwiéku.

Nawet je eli nie naciceniesz przycisku
¥, nagrywanie dYwiéku zatrzyma sié
po oko®o 10 sekundach.

Po nagraniu zamknij menu, dwukrotnie
naciskajic przycisk [MENU].

Je¢eli do zdjécia by3a uprzednio
doslczona notatka dYwiékowa, zostanie
wycewietlony komunikat z pytaniem o
potwierdzenie. Wska¢, opcjé [YES],
nacicenij przycisk¥ i rozpocznij
nagrywanie. Poprzednia notatka
zostanie zamazana.
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Skalowanie zdjéae

Funkcja ta przydaje sié w sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba zmniejszenia objétoceci pliku ze
zdjéciem, np. w celu wys3ania do w wiadomoceci e-mail lub umieszczenia na stronie WWW

Przygotowanie
! Za pomoct pokrétia wilcz funkcjé [ )] (str. 29).

1 Wmenu wybierz opcjé [RESIZE]. 3 Wybierz docelow! rozdzielczoceae i
przeskaluj zdjécie.

2 \wybierz zdjecie. ! [1600]: 1600 x 1280 pikseli
! [1280]: 1280 x 960 pikseli
! [640]; 640 x 480 pikseli
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

4 \ybierz opcjé [YES] lub [NOJ.

! Jeceli wybierzesz [YES], oryginalne

zdjécie zostanie skasowane.
Skasowanych zdjése nie mo¢na
odzyskaee.

Po dokonaniu zmian zamknij menu,
dwukrotnie naciskajtc przycisk
[MENU].

+ Uwagi i wskazowki

Funkcja skalowania nie dzia3a z ni¢ ej
wymienionymi plikami:

O rozdzielczoceci poni¢.ej 640x480 pikseli.
Zapisanych w rozdzielczoceci [HDTV].
Sekwencjami filmowymi.

Animacjami.

Zdjéciami z notatkami dYwiékowymi.
Zdjéciami obréconymi (zdjécia takie mo¢ na
przeskalowaae przywracaj'c ich pierwotny
uk3ad).

Funkcja skalowania mo¢.e nie zadzia%ase na
zdjéciach zapisanych za pomoc! innych
urzidzef.
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Kadrowanie zdjéae

Przygotowanie
! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ )] (str. 29).

2 Wybierz zdjécie.

3 Powieksz lub pomniejsz zdjécie.

1 Wmenu wska¢, opcjé [TRIMMING].
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4 przesuii zdjécie na ekranie i wcicenij do
kofica spust migawki.

Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

5 Wybierz opcjé [YES] lub [NO].

Je¢eli wybierzesz [YES], oryginalne
zdjécie zostanie skasowane.
Skasowanych zdjése nie mo¢na
odzyskaee.

Po dokonaniu zmian zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj'c przycisk
[MENU].
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+ Uwagi i wskazowki

Funkcja kadrowania nie dzia%a z ni¢ej

wymienionymi plikami:

- O rozdzielczoceci réwniej lub mniejszej
ni¢, 640x480 pikseli.

- Zapisanych w rozdzielczooeci [HDTV].

- Sekwencjami filmowymi.

- Animacjami.

- Zdjéciami z notatkami dYwiékowymi.

- Zdjéciami obréconymi (zdjécia takie
mo¢,na wykadrowaae przywracaj'c ich
pierwotny uk3ad).

Funkcja kadrowania mog e nie zadzia3ase

na zdjéciach zapisanych za pomoc?

innych urzldzefi.

Zdjécie po wykadrowaniu mo¢,e mieae

mniejszy rozmiar ni¢, orygina3.

Jakooeae zdjécia po wykadrowaniu mog¢.e

ulec pogorszeniu.



Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Formatowanie karty pamiéci

Przygotowanie

! Za pomoc? pokrétia wilcz funkcjé [ )] (str. 29).

1 wWmenu wybierz opcjé [FORMA T].

2 \wskag, [YES], aby rozpoczie
formatowanie.

+ Uwagi i wskazowki

! Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba
formatowania (inicjalizowania) karty
pamiéci. Z funkcji tej nale¢y skorzystaee,
kiedy zostanie wycewietlony komunikat
b3édu [MEMORY CARD ERROR].

! Je¢eli karta by3a formatowana w
komputerze lub innym urzdzeniu, nalesy
J* sformatowase w aparacie.

! Po sformatowaniu nie mo¢,na odzyskaze z
karty ¢adnych danych.

! Formatowanie trwale kasuje wszystkie
zapisane na karcie dane. Je¢eli
znajduj! sié na niej wa¢,ne zdjécia,
nalegy je uprzednio zarchiwizowase na
komputerze.

! Nie wy3lczaj aparatu podczas
formatowania karty.

! Je¢eli akumulator jest znacznie
roz3adowany (str. 12), poddicz aparat do
zasilacza.

! Nie mo¢ na formatowaee karty SD
chronionej przed zapisem za pomoc?
prze3cznika w poogeniu [LOCK].

! Jegeli karta nie daje sié sformatowaae,
zwréee sié do serwisu lub sprzedawcy
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Wycewietlanie zdjéae na ekranie telewizora

+ Wycewietlanie zdjéae za pocerednictwem kabla AV dostarczonego z aparatem

Wys3lcz aparat i telewizor.

Pod3!cz kabel A V do gniazda [A/V
OUT] w aparacie.

Pod3icz kabel A V go gniazd
wejaeciowych wideo i audio w
telewizorze.

! T6%ty:  sygnad wideo

! Bialy: sygnasaudio

W3icz telewizor i przedicz go na
wycewietlanie obrazu ze Yréd3a
zewnétrznego.

Ws3icz aparat i za pomoc! pokrétsa
przestaw go na funkcjé [ 0J].

+ Wybér systemu telewizyjnego

+ Wycewietlanie zdjéae na ekranie
telewizora wyposa¢,onego w czytnik
kart SD
Karté pamiéci mo¢ na zainstalowaae w
czytniku telewizora. Je¢eli format ekranu
telewizor wynosi 16:9, zdjécia zapisane w
rozdzielczoceci [HDTV] béd! lepszej jakoceci.

+ Uwagi i wskazowki

! Zaleca sié zasilanie aparatu z zasilacza,
kiedy jest pod3iczony do telewizora.

! U¢ywaj wyslcznie kabla AV
dostarczonego z aparatem.

! W razie potrzeby zapoznaj sié z instrukcja
obs3ugi telewizora.

Ustawienie [VIDEO OUT] w menu aparatu
pozwala na wybor systemu telewizyjnego
NTSC lub PAL (w zale¢noceci od tego, ktory
system jest obsdugiwany przez telewizor).
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Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

Przed pod3iczeniem kabla USB

Przed pod3iczeniem kabla USB nalezy w aparacie ustawige system komunikacji odpowiedni do
u¢gywanego systenu operacyjnego i drukarki. Do podiczefi usywaj tylko kabla USB

dostarczonego z paratem.

Dokonaj odpowiednich ustawiefi opcji [USB MODE] w menu [SETUP] (str. 25).

1 wybierz opcjé [USB MODE].

2 Wska¢, [Mass Storage] lub [PTP].

System komunikacji

System operacyjny

Drukarka

Mass Storage
(USB Direct-Print)

Windows XP Home Edition, Windows XP

Professional, Windows 2000 Professional,

Windows Me, Windows 98, Mac OS X
(10.1 lub nowszy), Max OS 9.x

Drukarki obs3ugujice
funkcjé
USB Direct-Print.

PTP
(PictBridge)

Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional, Mac OS X

Drukarki obs3ugujice
funkcjé PictBridge.

106




Odtwarzanie - funkcje zaawansowane

+ windows 2000 Professional, W indows Me, W indows 98 lub Mac OS 9.x

Kiedy pod3iczasz aparat do komputera, nie wybieraj ustawienia [PTP] opcji [USB MODE].
Je¢eli ugywasz systemu Windows 98, przed pod3iczeniem aparatu zainstaluj sterowniki
USB. Systemy Windows Me/200/XP oraz Mac OS X nie wymagajt instalacji sterownika.
Je¢ eli korzystasz z ktéregooe wymienionych wy¢ ej systemoéwna ekranie aparatu zostanie
wycewietlony komunikat jak na ilustracji po prawej.
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Pod3tczanie do komputera (Mass Storage)

+ i | wskazowki
1 \Wsicz aparat i przestaw opcjé [USB Uwagi i wskazowki

MODE] na [Mass Storage] (str . 106). ! Kiedy pod3tczasz aparat do komputera,

do jego zasilania u¢ywaj zasilacza.

2 poducz aparat do komputera za ! Jeceli w trakcie trwania po3lczenia

pomoc! kabla USB. spadnie poziom naladowania
akumulatora, kontrolka akumulatora
zacznie migage i rozlegnie sié dYwiék
ostrzegawczy. W takim wypadku
zatrzymaj przesy3anie danych, wys3icz
aparat i na®aduj akumulator.
! Kiedy aparat jest podsiczony do

komputera, z3cze [A/V OUT] aparatu jest

wysiczone.
[Windows] ! Do pods3iczania aparatu u¢;ywaj wy3tcznie
Nowy napéd zostanie wycewietlony kabla USB z nim dostarczonego.

w folderze [Méj komputer].
Jegeli pod3iczasz aparat po raz
pierwszy, niezbédny sterownik
zostanie zainstalowany automatycznie,
dziéki czemu aparat zostanie
rozpoznany przez system i jako napéd
pojawi sié w folderze [M6j komputer].

[Macintosh]
Ikona napédu pojawi sié na pulpicie.
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Pod3tczanie do komputera (PTP)

Nie stosuj tego typu po3tczenia, je¢eli u¢ywasz systemu innego ni¢, Windows XP lub Mac OS X.

1

2

Ws3icz aparat i przestaw opcjé [USB
MODE] na [Mass Storage] (str . 106).

Pod3icz aparat do komputera za
pomoc! kabla USB.

[Windows]

Nowy napéd zostanie wycewietlony

w folderze [M6j komputer].

! Je¢eli podiiczasz aparat po raz
pierwszy, niezbédny sterownik
zostanie zainstalowany automatycznie,
dziéki czemu aparat zostanie
rozpoznany przez system i jako napéd
pojawi sié w folderze [M6j komputer].

[Macintosh]
Zdjécia mo¢,na wezytywaee za pomoct
oprogramowania iPhoto.

+ Uwagi i wskazowki
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Zanim zdecydujesz sié na prze3!czenie
sposobu komunikacji na [PTP], uwag nie
zapoznaj sié z uwagami na stronie 107.
Kiedy pod3czasz aparat do komputera,
do jego zasilania u¢ywaj zasilacza.
Je¢eli w trakcie trwania po3iczenia
spadnie poziom na3adowania
akumulatora, kontrolka akumulatora
zacznie migaee i rozlegnie sié dYwiék
ostrzegawczy. W takim wypadku
zatrzymaj przesy3anie danych, wys3lcz
aparat i na’aduj akumulator.

Kiedy aparat jest pod3'czony do
komputera, z3cze [A/V OUT] aparatu jest
wys3lczone.

Wycewietlenie informacji o po3iczeniu
mo¢.e chwilé potrwaze.
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Zdjécia mog¢ na tylko odczytywaee. Nie
mog¢ na ich zapisywaee na karcie pamiéci
ani ich kasowaee.

Do pod3iczania aparatu u¢ywaj wy3lcznie
kabla USB z nim dostarczonego.

Je¢eli na karcie zapisano 1000 lub wiécej
zdjéae, ich import mo¢ e okazaee sié
niemog liwy.

Po wyjoeciu komputera ze stanu
oszczédzania energii (lub hibernacji)
posiczenie USB mo¢e nie zostaese
odtworzone.
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Pod3iczanie do drukarki

Dziéki mog¢ liwoceci pod3iczenia aparatu bezpocerednio do drukarki obs3ugujicej standard
PictPridge lub USB Direct-Print mo¢ na drukowaee zdjécia od razu z aparatu.

1

2
3

W3icz aparat i ustaw opcjé [USB
MODE] na [PTP] (PictBridge) lub [Mass
Storage] (USB Direct-Print) (str . 106).

Wsatcz drukarké.
Pod3.cz drukarké do aparatu za

pomoc! dostarczonego z nim kabla
USB.

+ Uwagi i wskazéwki

111

SprawdY w instrukcji obs3ugi do drukarki,
czy i jaki standard druku ona obs3uguje.
Je¢eli w trakcie trwania po3iczenia
spadnie poziom naadowania
akumulatora, kontrolka akumulatora
zacznie migage i rozlegnie sié dYwiék
ostrzegawczy. W takim wypadku
zatrzymaj przesy3anie danych, wy3icz
aparat i na®aduj akumulator.

Kiedy pod3!czasz aparat do drukarki, do
jego zasilania u¢ywaj zasilacza.

Po zakoficzeniu drukowania od3'cz kabel
USB i przewdd zasilajtcy pridu stadego
(DC).

Do pod3iczania aparatu u¢ywaj wy3icznie
kabla USB z nim dostarczonego.
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Drukowanie za pomoc?! funkcji PictBridge

Przygotowanie
! Podsicz aparat do drukarki (str. 111). .
! Ustaw rozmiar papieru i jakoceae druku (sprawd¥ w instrukcji obs3ugi do drukarki).

+ Pojedyncze zdjécia

1 Wybierz opcjé [SINGLE PICTURE]. 3 Wybierz [YES]. Rozpocznie sié
drukowanie.

! Jegeli nie skonfigurowano ustawiefi

DPOF lub drukarka ich nie obs3uguje, ! Nacicenij przycisk [DISPLA], je¢eli
pojawi sié ekran jak w punkcie 2. chcesz wydrukowage daté na zdjéciu
(drukarka musi obs3ugiwace té funkcjé).
2 Wybierz zdjécie, ktére chcesz ! NacicenijA, a nastépnie przyciskami
wydrukowaee. <4/ ustal liczbé wydrukéw. Nacicenij¥,

aby rozpocztee drukowanie.
! Aby przerwaae drukowanie, nacicenij
przycisk [MENU].
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Przygotowanie

! Podsicz aparat do drukarki (str. 111).

! Uprzednio skonfiguruj ustawienia DPOF dotyczice drukowania (str. 90).

! Ustaw rozmiar papieru i jakooeae druku (sprawdY w instrukcji obs3ugi do drukarki).

+ Drukowanie wed3ug ustawiefi DPOF

1 Wybierz opcjé [DPOF PICTURE]. 2 Wybierz opcjé [YES]. Rozpocznie sié
drukowanie.

Nacicenij przycisk [MENU], aby zmieniae

ustawienia DPOF. ! Nacicenij przycisk [DISPLA], je¢eli
! Po dokonaniu zmian od3!cz aparat od chcesz wydrukowage daté na zdjéciu
drukarki i pod3tcz go ponownie. (drukarka musi obs3ugiwaee té funkcjé).
! Aby przerwaae drukowanie, nacicenij
przycisk [MENU].

+ Uwagi | wskazowki
! Jegeli caskowita liczba wydrukéw wynosi 1000 lub wiécej, zamiast licznika na ekranie mo¢e
pojawiee sié [---].

! Aby moc skorzystaee z funkcji drukowania wed3ug ustawiefi DPOFdrukarka musi obs3ugiwage
ten standard.

Nie od3!czaj aparatu od drukarki, kiedy na ekranie wycewietlana jest ikona ostrzegawcza %].
Je¢eli podczas drukowania pojawi sié ¢ 63ty symbol @], sprawdY czy nie wystlpidy problemy
po stronie drukarki.

Jeg eli drukarka nie obs3uguje funkcji drukowania daty nie zostanie ona wydrukowana
niezale¢ nie od ustawiefi DPOF,

Jeg¢eli nie cheesz, aby na zdjéciach by3y drukowane daty sprawdY, czy nie trzeba tej funkcji
wyslczyae rownie¢, po stronie drukarki.
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Drukowanie za pomoc?! funkcji USB Direct-Print

Przygotowanie
! Podsicz aparat do drukarki (str. 111). .
! Ustaw rozmiar papieru i jakoceae druku (sprawd¥ w instrukcji obs3ugi do drukarki).

+ Pojedyncze zdjécia

1 Wybierz opcjé [SINGLE PICTURE]. 3 Wybierz [YES]. Rozpocznie sié
drukowanie.

! Jegeli nie skonfigurowano ustawiefi

DPOF lub drukarka ich nie obs3uguje, ! Nacicenij przycisk [DISPLA], je¢eli
pojawi sié ekran jak w punkcie 2. chcesz wydrukowage daté na zdjéciu
\ (drukarka musi obs3ugiwace té funkcjé).
. . . ! Nacicenij, a nastépnie przyciskami
2 wybierz zdjécie, ktore chcesz < ustejll‘liczbé wy%rukgw.yNaciceniJV,
wydrukowaze. aby rozpocztee drukowanie.
! Aby przerwaae drukowanie, nacicenij
przycisk [MENU].
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Przygotowanie
! Podsicz aparat do drukarki (str. 111).

! Uprzednio skonfiguruj ustawienia DPOF dotycz'ce drukowania (str. 90).
! Ustaw rozmiar papieru i jakooeae druku (sprawdY w instrukcji obs3ugi do drukarki).

+ Drukowanie wed3ug ustawiefi DPOF

1 Wybierz opcjé [DPOF PICTURE].

2 Wybierz opcjé [YES]. Rozpocznie sié

! Nacicenij przycisk [MENU], aby zmienize

ustawienia DPOF.
! Po dokonaniu zmian od3tcz aparat od
drukarki i pod3icz go ponownie.

drukowanie.

Nacicenij przycisk [DISPLA], je¢eli
chcesz wydrukowaae daté na zdjéciu
(drukarka musi obs3ugiwaze té funkcjé).

! Aby przerwaee drukowanie, nacicenij
przycisk [MENU].

+ Uwagi i wskazéwki
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Je¢ eli caskowita liczba wydrukéw wynosi
255 lub wiécej, zamiast licznika na ekranie
mo¢.e pojawiee sié [---].

Je¢eli wilczysz drukowanie dat za pomoct
przycisku [DISPLAY], béd! one
drukowanie niezale¢ nie od ustawief
DPOF.

Je¢eli drukarka nie obs3uguje funkcji
drukowania daty, nie zostanie ona
wydrukowana niezale¢ nie od ustawiefi
DPOF.

Je¢eli nie checesz, aby na zdjéciach by3y
drukowane daty, sprawdY, czy nie trzeba
tej funkcji wyslczyae réwnie¢, po stronie
drukarki.
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Ochraniacz MC i filtr ND

Opcjonalny ochraniacz MC (DMW-LMC72) jest przezroczystym filtrem, ktéry w ¢ aden spos6b
nie zak36ca kolorystyki ani nie ogranicza iloceci cewiat3a padajtcego na obiektyvMog¢ na go stale
u¢ywaae do ochrony powierzchni obiektu przed zadrapaniami i brudem.

Opcjonalny filtr ND (DMW-LND72) ogranicza o oko®o 1/8 ilocege cewiat®a padajicego na obiektyw
nie zak3dcaj'c balansu barw.

1 Zdejmij przykrywkeé i pierceciefi 3 Za36¢, ochraniacz MC @ lub filtr ND @.
obiektywu.

2 Za3d¢, 0sioné przeciws3oneczn?.

! Przykrywka ® (stanowi czéceae
wyposa¢ enia ochraniacza MC).

+ Uwagi i wskazéwki

! Ochraniacza i filtra nie mo¢na za%o¢ yee
bezpocerednio na obiektyw aparatu.
Ochraniacza i filtra nie mo¢ na zak3adase
jednoczecenie.

! Podczas fotografowania z lamp? b3yskow!
i filtrem bdY ochraniaczem, na zdjéciach
mog! sié pojawiage efekty winiety

! W przypadku upuszczenia ochraniacza
bidY filtra mo¢,e dojeeze do ich zniszczenia.
Zachowaj ostro¢ noceee.

! Przykrywké ochraniacza MC mo¢na
réwnie¢, zak3adaze na filtr ND.
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Po zakoficzonej eksploataciji

Kiedy zakoficzysz eksploatacjé aparatu, wykonaj poni¢,sze czynnoceci:

1 Wys3lcz aparat i zamknij lampé
b3yskow?!.

2 wyjmij karté i akumulator (str . 15 19).

3 Zdejmij os3oné przeciws3oneczn?,

za36¢, pierceciefi obiektywu i
przykrywké.

! Podczas zdejmowania os3ony

przeciws®onecznej delikatnie
przytrzymaj j* rék! i obrose w kierunki
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

+ Uwagi i wskazowki

Je¢eli nie bédziesz korzystaze z aparatu

przed d3u¢ szy okres czasu:

- Wyjmij akumulator (po jego ponownym
zainstalowaniu ustaw zegar w aparacie).

- Nie przechowuj aparatu w miejscach
o wysokich temperaturach, wilgotnoceci
i zakurzonych. Na obiektywie mo¢.e
powstaze plecefi lub wytworzyee sié
kondensacja.

- Przechowuj aparat w ch3odnym, suchym
i przewiewnym miejscu, z daleka od
kurzu i cerodkéw chemicznych.

- Zalecamy przechowywanie aparatu w
futerale z poch3aniaczem wilgoci.
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Symbole wycewietlane na ekranie

+ Funkcje rejestrowania

© 0 N o U~ WN PP

=
o

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Rejestrowanie

Lampa b3yskowa (str. 37)
Obiektyw konwersyjny (str. 85)
Balans bieli (str. 66)

Czudoceee I1SO (str3)
Rozdzielczoceee (sti0)

Jakoceee (st71)

Akumulator (str. 12)

Ostrze¢ enie o drganiach (str. 32)

lloceae wolnego miejsca w przeliczeniu
na liczbé zdjéee lub czas

Rejestrowanie dYwiéku (str 74)
Ikona fokusa (str. 30)
Rejestrowanie

Samowyzwalacz (str. 42)
Kontrolka dostépu do karty (str. 16)
Obszar autofokusa (str. 30)
Histogram (str. 28)

21
22

23
24

25
26

27
28
29
30

Wartoceae przys3ony/Prédkocese migawki

(str. 30)
Przesuniécie programu (str. 34)
Kompensacja ekspozyciji (str. 40)
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Automatyczne prébkowanie (str. 41)

Ustawianie przesuniécia programu
(str. 34)

Obszar punktowy autofokusa (str. 72)

Celownik pomiarowy autofokusa
(str. 72)

Zoom/Zoom cyfrowy (str. 36, 76)

Regulacje lampy b3yskowej/
Zewnétrzna lampa b3yskowa
(str. 39, 83)

Zdjécia seryjne (str. 43)

Optyczny stabilizator obrazu (str. 79)
Efekt kolorystyczny (str. 77)

Cilg3y autofokus (str. 75)

Aktualna data i czas st wycewietlane
przez oko?o 5 sekund od wslczenia
aparatu (str. 21).
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+ Funkcja odtwarzania
1 Funkcja odtwarzania

2 DPOF (str. 90, 97)
(biady):
Ustawienia drukowania
(zielony):
Ustawienia pokazu slajdéw
B3, (zielony z liczb® wydrukéw):

Ustawienia drukowani i pokazu slajdéw

3 Ochrona zdjécia przed skasowaniem
(str. 95)

4 Zdjécie z notatka dYwiékow! (str. 87)

5 Rozdzielczoceae zdjécia (sti70)
B Sekwencja filmowa

6 Jakooeee (st71)
EE: Sekwencja filmowa

7 Akumulator

8 Numer folderu/pliku

9 Numer strony/caskowita liczba zdjése
10 Histogram (str. 28)

11  Parametry rejestrowania

12 Datai czas zarejestrowania

13 Odtwarzanie dYwiéku (str 87)
PLAY MOTION

MXe=Ri: Sekwencje filmowe
14  Animacja (str. 80)
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Zestawienie opcji menu

+ Menu [REC]

1 W.BALANCE (str. 66) 13 FLIP ANIM. (str. 80)
2 AE MODE (str. 51, 52, 53) 14 EXT.FLASH (str. 84)
2. PICT.SIZE (str. 70) 15 CONVERSION (str. 85)
4  QUALITY (str. 71)
16 MONITOR/FINDER (str. 24)
5 SPOT MODE (str. 72) W zale¢ noceci od aktualnie wybranego
6. SENSITIVITY (str. 73) wycewietlacza - ekranu LCD lub wizjera
7 AUDIO REC. (str. 74) 17 AUTO REVIEW (str. 24)
8 CONT.AF (str. 75) 18 BEEP (str. 24)

19 POWER SAVE (str. 24)

9 D.ZOOM (str. 76)
10 COL.EFFECT (str. 77)
11 PICT.ADJ. (str. 78)

12 STABILIZER (str. 79) 20 MF ASSIST (str. 25)

21 NO.RESET (str. 25)
22 RESET (str. 25)
23 CLOCK SET (str. 21)
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24 USB MODE (str. 106) 34 PLAY ON LCD (str. 25)
25 LANGUAGE (str. 25) 35 VOLUME (str. 25)

+ Menu [PLAY]

! Opcje nieponumerowane - patrz menu
[REC].

36 VIDEO OUT (str. 25, 105)

26 ROTATE (str. 89)

27 PROTECT (str. 95)
28 DPOF PRINT (str. 90)
29 SLIDE SHOW (str. 97)
30 AUDIO DUB. (str. 99)

31 RESIZE (str. 100)
32 TRIMMING (str. 102)
33 FORMAT (str. 104)
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Erodki ostro¢,noceci

+ Erodki ostro¢,noceci

Nie zbli¢ aj sié z aparatem do urzidzef
wytwarzajicych pole magnetyczne (np.
kuchenki mikrofalowe, telewizory , gry
Wldeo itp.).

Kiedy korzystasz z aparatu w pobli¢u
telewizora, obrazy i dYwiéki mogt byae
zniekszta3cone z powodu promieniowania
fal elektromagnetycznych.

Nie u¢ywaj aparatu w pobli¢ u telefonu
komarkowego, ponieway, zdjécia i dYwiéki
mog? zostage powag hie zaszumione.
Nagrane dane mog! zostage uszkodzone,
a zdjécia - zniekszta3cone przez silne pole
magnetyczne wytwarzane przez g3oceniki i
dug e silniki.

Promieniowanie fal

elektromagnetycznych wytwarzane przez
mikroprocesory mog¢.e mieae dugy wpdyw
na aparat, powoduj'c zniekszta*cenia
obrazéw i dYwigkow

Je¢eli aparat zosta3 nara¢,ony na dzia3anie
pola magnetycznego i nie dzia3a
prawid3owo, wy3icz go, od3lcz akumulator
i zasilacz, a nastépnie pod3icz ponownie
te urzidzenia. Na koficu wilcz aparat.

Nie u¢ywaj aparatu w pobli¢,u nadajnikéw
radiowych i linii wysokiego napiécia

Jeeli fotografujesz w pobli¢,u nadajnikow
radiowych lub linii wysokiego napiécia,
zdjécia i dYwiéki mog! zostage powag nie
znieksztadcone.

Nie spryskuj aparatu cerodkami
owadobdjczymi ani ¢adnymi lotnymi
cerodkami chemicznymi.

Je¢eli aparat zostanie spryskany takimi
cerodkami, jego obudowa moge ulec
uszkodzeniu, a zewnétrzna warstwa
powierzchni mo¢ e zacz'ae odpadaze.
Zwréze uwagé, aby aparat nie mia3
stycznoceci przez d3u¢,szy czas z
przedmiotami wykonanymi z gumy lub
plastiku.

Je¢eli korzystasz z aparatu na plagy lub w
podobnym miejscu, zwréee uwagé, aby do
cerodka urzidzenia nie przedostawas3 sié
plasek i drobny pys.
Piasek i py® mog! uszkodziee aparat lub
karté (szczegolnie ostrog nie instaluj i
wyjmuj karté).
Je¢eli korzystasz z aparatu w deszczowy
lub cenie¢ ny dzief, lub na pla¢yzwrose
uwagé, aby do aparatu nie przedostawa3a
sié woda.

! Woda mo¢,e spowodowaze nienaprawialn®
usterké aparatu lub karty.

' Je¢eli aparat zostanie ochlapany przez
wodé morsk?, namocz miékk! szmatké
wod? kranow?, dobrze j* wycicenij i
przetrzyj obudowé aparatu. Nastépnie
wytrzyj aparat porzidnie such?® i miékk?
szmatk?.

! W trakcie transportu lub przechowywania
umieceae aparat w etui lub torbie i przypnij
go miékkimi paskami, aby zapobiec
obcieraniu obudowy.

Do czyszczenia aparatu nie u¢ywaj

benzyn rozpuszczalnikéw i alkoholu.
Obudowa aparatu mog e sié zdeformowaae,
a elementy wykoficzenia powierzchni
mog?! odpadaee.
Przed czyszczeniem aparatu wyjmij
akumulator lub od3cz zasilacz z gniazdka.
Aparat wycieraj miékk? i sucht szmatk?.
Wiékszy brud nale;y przetrzese szmatk?!
nastczon?! detergentem rozpuszczonym w
wodzie, a nastépnie wytrzese szmatk* do
sucha.
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+ Kondensacja

Kondensacja jest zjawiskiem osadzania sié
na przedmiotach kropelek wody podczas
nag®ych zmian temperatury.

Jeg¢ eli nasttpi kondensacja:

Wy?3lcz aparat i pozostaw go w tym stanie
przez oko?o 2 godziny . Kiedy aparat zbli¢y
sié do temperatury otoczenia,

kondensacja ust!pi naturalnie.

+ Optymalne wykorzystanie akumulatora

Akumulator jest typu litowo-jonowego. Jego
zdolnoceae wytwarzania energii elektrycznej
polega na zachodz!cych w nim reakcjach
chemicznych. Reakcje te st podatne na
dziaanie temperatury otoczenia i wilgotnoceci.
Je¢eli temperatura i/lub wilgotnooceae béd! zbyt
wysokie lub zbyt niskie, czas pracy
akumulatora ulegnie skréceniu.

Pamiétaj o wyjéciu akumulatora po
zakoficzonej eksploatacji.

Pamiétaj o wyjéciu akumulatora po
zakoficzonej eksploataciji. Je¢ eli akumulator
pozostanie w aparacie, aparat ci‘gle bédzie
zugywa? niewielk! iloceae energii elektrycznej,
nawet po wy3tczeniu. Po ddu¢,szym okresie
czasu nast!pi roz3adowanie akumulatora.
Mog¢ e sié okazaee, ¢ e bédzie on bezug¢yteczny
nawet po na3adowaniu.

Pozbywaj sié bezu¢ ytecznych

akumulatoréw

! Akumulator ma ograniczony czas
dziadania.

! Nie wrzucaj akumulatora do ognia,

poniewa¢, mo¢.e to spowodowage wybuch.

Zugytych akumulatoréw nale¢y pozbywaae

sié zgodnie z przepisami o ochronie

cerodowiska.

+ Przechowywanie aparatu

Wyjmij akumulator i karté.

Wszystkie elementy powinny byae
przechowywanie w suchym miejscu o
relatywnie stabilnej temperaturze (zalecana
temperatura: 15°C - 25°C, zalecana
wilgotnoceae: 40% - 60%).

Akumulator

! Nie zostawiaj aparatu i akumulatora

! w miejscach, gdzie panujt wysokie
temperatury (np. wewn'trz samochodu w
cerodku lata).

! Bardzo wysokie i bardzo niskie

temperatury skracaj! czas dzia3ania

akumulatora.

W miejscach zadymionych i zakurzonych

mog¢.e dojoeae do rdzewienia stykow

akumulatora, co z kolei mo¢,e powodowage
usterki.

! Zwracaj uwagé, aby styki akumulatora nie
mia3y kontaktu z przedmiotami metalowymi
(np. spinacze, spinki do w3oséw itd.). Mo¢e
to spowodowage zwarcia i wytworzenie
ciep3a.

' W przypadku dotkniécia takiego

akumulatora mo¢,esz sié powag nie

poparzyze.

Akumulator przechowuj w stanie

ca3kowitego roz3adowania. Je¢eli nie

bédziesz go u¢ywas przez d3u¢ szy czas,

zalecamy, abyce raz w roku na3adowa? go i

ca3kowicie roz3adowa3 w aparacie.
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Karta

! Nie wyslczaj zasilania i nie wyjmuj karty,
gdy wykonywane s na niej jakiekolwiek
operacje. Nie nara¢ aj jej na wstrzisy i
uderzenia.

! Nie zostawiaj karty w miejscach o
wysokiej temperaturze lub wystawionych
na dzia3anie promieni sonecznych.
Trzymaj karté z daleka od miejsc, gdzie st
wytwarzane pola elektromagnetyczne i
3adunki elektrostatyczne.

! Nie zaginaj i nie upuszczaj karty. Dane na
niej zapisane mog? ulec uszkodzeniu.

! Po zakoficzeniu eksploatacji pamiétaj o
wyjéciu karty z aparatu.

! Nie dotykaj palcami stykéw na tylnej
stronie karty. Nie dopuszczaj do kontaktu
stykéw z brudem, kurzem i wod?.

Zasilacz

! Je¢eli akumulator jest nagrzany,
sadowanie trwa d3u¢ ej ni¢, zazwyczaj.

! Je¢eli korzystasz z zasilacza w pobli¢,u
radioodbiornika, jego odbiér mo¢ e byse
zak3o6cony. W3lczony zasilacz nale¢gy
trzymage w odlegioceci co najmniej 100 cm
od radioodbiornikéw.

! Wslczony zasilacz mo¢e emitowase
wibrujtcy dYwiék, jednak¢ e nie oznacza to
usterki.

! Pamiétaj, aby od3iczaee zasilacz od sieci
elektrycznej, gdy z niego nie korzystasz.
Wstczony pobiera niewielk! iloceae energii
elektrycznej.

! Zawsze utrzymuj w czystoceci styki
zasilacza i akumulatora.

+ Wycewietlacze

Ekran LCD

! W miejscach, gdzie nastépuj! du¢e
zmiany temperatury, na ekranie LCD
mo¢ e wytworzyae sié kondensacja.
Przetrzyj ekran miékk! i such! szmatk®.

! Je¢eli w trakcie wilczania aparat jest
bardzo zimny, obraz na ekranie jest
ciemniejszy ni¢, zazwyczaj. Wraz ze

wzrostem temperatury aparatu jaskrawooceae

ekranu wraca do normy.

Wizjer

! Nie wystawiaj wizjera ani obiektywu na
dziadanie promieni s2onecznych, poniewa¢,
wewnétrzne podzespody mog! ulec
powa¢,nemu uszkodzeniu.

+ Struktura folderéw

Po wio¢eniu karty pamiéci do komputera PC,
struktura folderéw na karcie bédzie sié
przedstawia3a jak na poni¢,szym diagramie:

! W folderze 100_PANA mo¢ na zapisaze do
999 zdjéee.

! W folderze MISC mo¢ na zapisywaae pliki z
ustawieniami dla systemu DPOF.

! Pliki animacji st zapisywane w folderze
[PRIVATEL].

! Sekwencje filmowe utworzone z animacji
st zapisywane w folderze [100_P ANA] i
innych.

+ Drukowanie zdjéze o rozdzielczoceci
HDTV

Po wydrukowaniu zdjécia o rozdzielczoceci

[HDTV] (1920x1080 pikseli) mo¢.e sié

okazaee, ¢ e jego brzegi zosta3y obciéte.

Drukowanie bez obcinania brzegow:

Laboratorium fotograficzne:
! 736¢, odpowiednit dyspozycjé.

Drukarka:

! Jegeli drukarka jest wyposa¢,ona w funkcjé
obcinania brzegéw, wy3!cz j na czas
drukowania.

! W instrukcji obs3ugi do drukarki sprawdY
inne mog¢ liwoceci.
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Pojemnoceci kart pamiéci
w przeliczeniu na szacunkow? liczbé zdjése
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RoZERO® ™ 2304x1728 | 1600x1200 | 1280X960 640%480
Bt I === == I 0 === O == I === O === I P === O =
16MB | 8 16 | 17 | 34 | 22 | 43 | 69 | 129
®2MB | 17 | 34 | 36 | 72 | 47 | 90 | 145 | 270
64MB | 35 | 70 | 74 | 149 | 96 | 184 | 298 | 553
128MB | 72 | 142 | 150 | 301 | 195 | 372 | 602 | 1118
256 MB | 144 | 283 | 300 | 600 | 390 | 743 | 1200 | 2229
512MB | 291 | 571 | 604 | 1209 | 785 | 1497 | 2418 | 4491
Rozdzielczocead 19201080
zdjécia (HDTV)
Jakoceae @ E
16MB | 17 | 34
32MB | 36 | 72
64MB | 74 | 149
128MB | 150 | 301
256 MB | 300 | 600
512MB | 604 | 1209




Komunikaty b3édéw

Informacije dodatkowe

[NO MEMORY CARD]
Brak karty pamiéci
Zainstaluj karté.

[THIS MEMORY CARD IS
PROTECTED]

Ta karta pamiéci jest zabezpieczona
przed zapisem

Odblokuj karté

[NO VALID IMAGE TO PLAY]
Brak poprawnego zdjécia do
odtworzenia

Odtwarzanie przeprowadzaj po
zrobieniu zdjéae lub w36¢, karté z
zapisanymi zdjéciami.

[MEMORY CARD FULL]/[NO
ENOUGH MEMORY IN THE CARD]
Pamiéee karty zape3niona/Na karcie
brak wystarczajtcej iloceci miejsca
Zainstaluj now? karté lub skasuj
niepotrzebne dane.

[MODE DIAL IS NOT IN THE
PROPER POSITION]

Pokrét3o zmiany funkcji nie znajduje
sié w prawid3owym po3o¢eniu
Komunikat ten jest wycewietlanykiedy
w3lczysz aparat z pokrét3em zmiany
funkcji ustawionym w nieprawid3owym
podog¢.eniu.

[PLEASE SET THE CLOCK]

Proszé ustawiee zegar .

Komunikat jest wycewietlanykiedy
w3lczasz aparat po raz pierwszy lub
nie korzysta3ece z niego przez d3u¢ szy
czas. Ponownie ustaw zegar.

[THIS PICTURE IS PROTECTED]

To zdjécie jest zabezpieczone przed
skasowaniem

Po wy3lczeniu zabezpieczenia mog¢.esz
skasowaee zdjécie lub zastlpiee je
innym.

[THIS PICTURE CAN'T BE
DELETED]/[SOME PICTURES CAN'T
BE DELETED]

Nie mo¢ na skasowaee tego
zdjécia/Nie mog¢,na skasowage
niektérych zdjéae

Je¢ eli zdjécie nie spenia standardow
DCF, nie mo¢na go skasowaze.

[CAN'T BE SET ON THIS
PICTURE]/[CAN'T BE SET ON SOME
PICTURES]

Nie mo¢ na ustawize dla tego zdjécia/Nie
mo¢ na ustawige dla niektérych zdjéee

Jegeli zdjécie nie spe3nia standardéw DCF
nie mo¢,na ustawiee dla niego danych DPOF

[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS
CAN BE MADE]

Przekroczono liczbé zdjése zaznaczonych
do skasowania

Przekroczy3ece liczbé zdjéae, ktére mo¢na
skasowaee jednorazowo.

[MEMORY CARD ERROR. FORMAT THIS
CARD?]

B3ld odczytu karty . Czy sformatowaae j'?
Aparat nie rozpozna3 formatu karty.
Sformatuj j* ponownie w aparacie.

[SYSTEM ERROR]

B3ld systemowy

Komunikat ten pojawia sié, kiedy aparat nie
dzia3a prawid3owo. Wy3lcz go i wilcz
ponownie. Je¢eli komunikat wcits, sié
pojawia, skontaktuj sié z serwisem.

[MEMORY CARD ERROR]
B3id karty pamiéci.
Wyjmij karté i zainstaluj j* ponownie.

[READ ERROR]
B3td odczytu.
Sprébuj ponownie odczytase dane.

[WRITE ERROR]

B3'd zapisu.

Wy3lcz aparat i wyjmij karté. Nastépnie
zainstaluj jt i ponownie w3!cz aparat. Przed
ka¢ dym wyjéciem karty upewniaj sié, czy
aparat jest wy3lczony, w przeciwnym
wypadku mo¢,e ona zostage uszkodzona.

[PLEASE CLOSE THE FLASH]
Zamknij lampé b3yskow?.
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Rozwitzywanie probleméw

1:  Aparat nie w3!cza sié. 6:  Ekran LCD/wizjer jest zbyt jasny lub
1-1: Czy prawid3owo pod3iczy3ece zbyt ciemny .
akumulator i zasilacz? SprawdY 6:  Wyreguluj jaskrawoceae ekranu
podiczenia. LCD/wizjera.

1-2: Czy akumulator jest na3adowany

w wystarczajlcym stopniu? Na3aduj go 7:  Lampa b3yskowa nie jest wyzwalana.
lub u¢gyj innego naadowanego. 7:  Wymuszono trwade wy3lczenie lampy
b3yskowej. Zmiefi sposéb dzia3ania
2:  Aparat wy3lcza sié zaraz lampy b3yskowej.
po w3lczeniu.
2. Czy akumulator jest nadadowany 8:  Nie mo¢na uzyskaee ostrych zdjése
w wystarczajicym stopniu? Na3aduj go i obrazu na wycewietlaczu LCD.
lub ugyj innego na3adowanego. 8:  Za pomoc! pokrétda wilcz funkcjé
odpowiednit dla odleg3oceci, z jakiej
3:  Ekran na moment staje sié fotografujesz.

jaceniejszy btdY ciemniejszy

3:  Zjawisko to ma miejsce przy 9:  Nie mo¢na odtworzyee zdjécia.
podowicznym wciceniéciu spustu 9-1: Czy zainstalowano karté?
migawki, kiedy aparat ustala wartoceae 9-2: Na karcie nie ma ¢adnych zdjéee.
przysdony. Nie ma to wp3ywu na jakocese  9-3: Nie zosta3a w3lczona funkcja

zdjécia i nie oznacza usterki. odtwarzania [®)].

4:  Nie mo¢na zrobiee zdjécia. 10: Przypadkowo ws3czono

4-1: Czy zainstalowano karté? niezrozumiady jézyk komunikatéw

4-2: Czy pokrét3o zmiany funkcji jest we 10: W menu [SETUP] wybierz opcjé z ikon?
wa3aceciwym po3o¢eniu? [@)] i prze3cz na inny jézyk.

4-3: Na karcie brakuje wolnego miejsca.
Przed fotografowaniem skasuj kilka
zdjéee.

Brak obrazu na ekranie LCD.
SprawdY, czy wycewietlanie nie zosta3o
przediczone na wizjer.

a o
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Informacije dodatkowe

11: Na ekranie telewizora nie ma obrazu.

11-1: Czy prawid3owo pod3!czono aparat do
telewizora?

11-2: Prze3icz telewizor na odpowiedni
sygna3 wejceciowy

12: Nie mo¢na wymieniaze danych
z komputerem PC.

12-1: Czy prawid3owo pod3!czono aparat do
komputera?

12-2: Czy aparat zosta® prawid*owo
rozpoznany przez komputer?

13: Ustawienia zegara uleg3y
wyzerowaniu.

13-1:Jeeli nie korzystadece z aparatu przez
d3u¢szy czas, zegar mog? sié
wyzerowaee. Kiedy zostanie
wycewietlony komunikat [PLEASE SET
THE CLOCK], ponownie ustaw zegar.

13-2: Je;eli zrobisz zdjécie przed
ustawieniem zegara, czas zrobienia
zdjécia bédzie zapisany jako
[0:000.0. 0]

14: Aparat klekocze, kiedy jest nara¢,ony
na wstrzisy .

14: W tym samym czasie obiektyw wydaje
dYwiéki. Po wyslczeniu aparatu
i ponownym w3lczeniu zak36cenia
ustépujt. Nie oznacza to usterki.

15: Niektore piksele ekranu LCD st
zawsze w3lczone lub zawsze
wys3lczone.

15: Nie oznacza to usterki. Te punkty
ekranu nie majt wp3ywu na
rejestrowany obraz.

16: Nie mo¢na drukowaze zdjéae na
drukarkach obs3ugujtcych funkcje
PictBridge lub USB Direct-Print.

16: SprawdY pos3iczenie kablem USB.
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Dane techniczne

Informacije dodatkowe

Aparat

Informacje dotyczlce bezpieczefistwa

er6d3o zasilania:
Pobor mocy:

prid stady 8,4 V

2,6 W rejestrowanie z w3tczonym ekranem LCD
2,4 W rejestrowanie z w3lczonym wizjerem

1,7 W odtwarzanie na ekranie LCD

1,5 W odtwarzanie przez wizjer

Efektywna liczba pikseli
Czujnik obrazu

Zoom cyfrowy
Fokus

Zasiég fokusa:

System migawki
Zdjécia seryjne

Nagrywanie sekwencji filmowych
Czuloceee ISO

Prédkooeae migawki
Balans bieli

Ekspozycja (AE)

Sposo6b pomiaru
Ekran LCD

Wizjer

Lampa b3yskowa

Mikrofon
G3ocenik

4000 000

przetwornik CCD 1/2,5", 3czna liczba pikseli 4 230 000
Podstawowy filtr koloru

12x zoom optyczny, f=6,0 - 72 mm

(odpowiednik aparatu 35 mm: 35 - 420 mm)/F2,8
pojedyncze zdjécia 3x, zdjécia seryjne 3x

TTL Auto/Makro/Réczny/

Spot AF (fotografowanie punktowe)

30 cm (ujécie szerokok!tne)/2 m. (powiékszenia) - ¥
Makro/Program AE z priorytetem przys3ony, Program
AE z priorytetem migawki, Réczna ekspozycja:

5 cm (ujécia szerokok!tne), 2 m. (powiékszenia) - ¥
Migawka elektroniczna + migawka mechaniczna

4 klatki/sekundé (wysoka prédkoceee), 2 klatki/sekundé
(niska prédkoceae), maks. 7 klatek (standard)/4 klatki
(wysoka jakoceee) (dane dla kart pamiéci SD. Karty MMC
st wolniejsze)

320x240 (30 lub 10 klatek/sekundé z dYwiékiem.
D3ugoceae trwania jest ograniczona pojemnocecit karty)
AUTO (bez lampy b3yskowej: od ISO50do 200

z lamp®: od ISO50 do 400)/50/100/200/400

8 - 1/2000

Dla funkcji rejestrowania sekwencji filmowych:

1/30 - 1/2 000

AUTO/Ewiatio stoneczne/Zachmurzenie/Lampa
b3yskowa/Ocewietlenie halogenowe/w3asne ustawienie
Program AE/Program AE z priorytetem przys2ony (A)/
Program AE z priorytetem migawki (S)/ Réczna
ekspozycja (M.)/Kompensacja ekspozycji (krok co
1/3EV, od -2 do +2 EV)

Multi/Spot (fotografowanie punktowe)

Przek!tna 2,0", niskotemperaturowy polikrystaliczny
LCD TFT (130 000 pikseli), (wsp63czynnik widoku

pola 100%)

Kolorowy wizjer elektryczny (114 000 pikseli)

(z regulacjt dioptrii: -4 - +4)

Whbudowana wysuwana lampa b3yskowa

Zasiég lampy (1SO100):

Oko3o 40 cm - 4 m. (ujécia szerokok!tne)

Oko®0 2 m. - 4 m. (powiékszenia)

AUTO/AUTO z redukcj* efektu czerwonych oczu/
b3ysk wymuszony/Wolna migawka z redukcj* efektu
czerwonych oczu/zawsze wy3lczona

Monofoniczny

Monofoniczny
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Formaty zapisywanego obrazu

Jakocese
Format zapisywanych plikow
Zdjécia

DPOF
Zdjécia z dYwiékiem

Sekwencije filmowe
Interfejsy

Cyfrowy

Analogowy audio/wideo

Z3'cza
usB
Analogowe audio/wideo
DC IN

Wymiary (Szer.xWys.xG3€éb.)

Masa

Zakres temperatury pracy
Wilgotnooeae

£adowarka/Zasilacz
(Panasonic DE-928B)

Informacje dodatkowe

Zdjécia:2304x1728, 1600x1200, 1280x960,
1280x960, 640x480, 1920x1080
Sekwencje filmowe: 320x240
Wysoka/standardowa

JPEG (Design rule for Camera File system,
na podstawie Exif 2.2 standard), odpowiedni dla

JPEG (Design rule for Camera File system,

na podstawie Exif 2.2 standard)

+ QuickTime Motion JPEG 640x480 (zdjécia
z dYwiékiem)

QuickTime Motion JPEG (film z dYwiékiem)

usB
NTSC/PAL kompozytowe/Wyjcecie liniowe audio
(monofoniczne)

5-pinowe Mini USB

2,5 mm jack

jack typu 3

138,5 x 87,2 x 105,7 mm

(bez czéceci wystajicych)

oko3o0 518 g (bez karty i akumulatora)
oko?o 550 g (z kart! i akumulatorem)
0°-40°C

10% - 80%

Informacje dotyczlce bezpieczefistwa

Prid wejoeciowy
Prid wyjceciowy

110-240V, 50/60 Hz, 0,29 A
Aparat: 8,4V, 1,2 A
£adowanie: 8,4V, 0,65 A

Akumulator (litowo-jonowy)
(Panasonic CGA-S002E)

Informacje dotyczlce bezpieczefistwa

Napiécie/pojemnocese

7,2V; 680 mAh
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Notatki
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Panasonic Polska sp. z 0.0.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa

www.panasonic.com.pl

Panasonic Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie mog liwoceae wyst!pienia b3édéw w instrukcji
i zmian parametréw bez uprzedzenia.
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